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1. Wprowadzenie

1.1 Zgodnosc Produktu

Ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami i innymi stosownymi postanowieniami Dyrektyw UE: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU
i 2011/65/EU. Petne informacje dostepne sq na stronie internetowej www.salus-controls.pl

1.2 Informacje dotyczace bezpieczenstwa

Uzywaczgodnie z regulacjami obowiazujacymiw danym kraju oraz na terenie UE. Nalezy uzywac urzadzenie zgodnie z przeznaczeniem, utrzymujac urzadzenie
w suchym otoczeniu. Produkt wytacznie do uzytku wewnatrz budynkéw. Instalacja musi zosta¢ przeprowadzona przez wykwalifikowang osobe, zgodnie
zzasadami obowigzujacymi w danym kraju oraz na terenie UE. Przed przystapieniem do montazu, napraw, konserwadji oraz podczas wykonywania wszelkich
prac przytaczeniowych, nalezy odtaczy¢ zasilanie sieciowe od regulatora oraz upewnic sie czy zaciski i przewody elektryczne nie s pod napieciem.

1.3 Informacje o produkcie

Regulator SALUS FC600 jest wielofunkcyjnym urzadzeniem, przeznaczonym do sterowania klimakonwektorami
2 lub 4-rurowymi, grzejnikami kanatowymi lub nagrzewnicami wodnymi, ktére posiadajag wbudowany
wentylator. Regulator steruje wentylatorem oraz zaworami w celu utrzymania w pomieszczeniu temperatury
zadanej. Mnogos¢ konfiguracji pozwala na zastosowanie regulatora w domu, biurze, hotelu itp., zwiekszajgc
tym samym jakos¢ i efektywnos¢ zarzadzania temperaturg w pomieszczeniach.

Regulator jest skonfigurowany fabracznie jako dobowy. Istnieje mozliwos¢ pracy w trybie tygodniowym,
wowczas mozna ustawi¢ niezalezne harmonogramy - tygodniowe lub dzienne w zaleznosci od potrzeb
uzytkownika. Praca w opcjonalnym trybie ekonomicznym zapewnia dodatkowe oszczednosci.

Dodatkowym atutem jest kontrola regulatora Online przez Internet lub poprzez urzadzenie mobilne
z zainstalowang aplikacjg SALUS Smart Home. Sterowanie Online odbywa sie za posrednictwem bramki
internetowej UGE600 (sprzedawana osobno).

Podstawowe witasciwosci:
Sterowanie klimakonwektorami 2 lub 4-rurowymi
Wiele konfiguracji pracy
Duzy, czytelny wyswietlacz LCD
Kontrola temperatury w pomieszczeniu poprzez wbudowany lub zewnetrzny czujnik temperatury
Harmonogram czasowy
Tryb ekonomiczny (ECO)
Automatyczna/reczna regulacja predkosci wentylatora: niska, srednia, wysoka
Zaawansowane funkcje sterowania wentylatorami (uruchomienie/zatrzymanie wentylatora, opdZnienie,
wentylator ciggle pracujacy w trybie recznym lub w zaleznosci od zapotrzebowania na ogrzewanie/chtodzenie)
Funkcja ochrony przed zamarzaniem oraz przed przegrzaniem
Praca wedtug ustalonej histerezy lub energooszczednego algorytmu regulacji TPI
Sygnalizacja zabrudzenia filtra
Automatyczna aktualizacja po podfagczeniu do Internetu
Pamiec ustawiert w przypadku utraty zasilania
Intuicyjna obstuga za pomoca panelu dotykowego
Menu obrazkowe
Blokada przyciskow
Szybki montaz

Regulator FC600 moze by¢ uzywany w trybie lokalnym (Offline) lub w trybie zdalnym (Online). W potgczeniu
z bramka internetowg UGE600 (sprzedawana osobno) regulator posiada mozliwos¢ sterowania przez Internet lub
poprzez urzadzenie mobilne za pomocg aplikacji SALUS Smart Home (tryb zdalny) i moze komunikowac sie z innymi
urzadzeniami Smart Home np.: czujnikami okna/drzwi, inteligentnymi wtyczkami, inteligentnymi przyciskami.
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2. Instrukcja obstugi (tryb Offline)

Regulator FC600 przeznaczony jest do regulacji
temperatury w  pomieszczeniach  wyposazonych
w grzewczo-chtodzgce klimakonwektory, nagrzewnice
wodne z wentylatorami lub grzejniki kanatowe.
W precyzyjny sposob utrzymuje w pomieszczeniach
zadang temperature sterujgc  wentylatorem na 3
poziomach (niskim, srednim lub wysokim) oraz zaworami
(w uktadzie 2-rurowym wyjscie V1 steruje ogrzewaniem
i chtodzeniem, a w ukfadzie 4-rurowym wyjscie V1 steruje
ogrzewaniem, z kolei wyjscie V2-chtodzeniem).

Przycisk | Funkcja
N\ | Wgore
N | Wddt
'?‘ Predkos¢ wentylatora: Niska, Srednia, Wysoka, Auto, Wyfgczony

Krétkie nacisniecie przycisku

Przytrzymanie przycisku (2 sek.)

Dobow Wybieranie trybu: Kalibracja czujnika,
Przycisk y Grzanie / Chtodzenie / Eco nastawa czasu
wyboru - - .
M trybu Wybieranie trybu: Programowanie harmono-
© pracy* Programowalny Tryb staty / Auto / gramu, Kalibracja czujnika,

Grzanie / Chtodzenie / Eco

Nastawa daty i czasu

*Dostepne tryby pracy zalezne sg od konfiguracji wejs¢ S1/COM/S2 oraz
od sposobu instalacji regulatora (tryb zdalny/lokalny)

Krotkie nacisniecie przycisku: potwierdzenie ustawienia
Przytrzymanie przycisku (2 sek.): wigcza lub wytacza tryb czuwania
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2.3 Opis ikon na wyswietlaczu LCD

A AL

1. Wyboér automatycznego grzania / chtodzenia

2, Ikona harmonogramu

3. Staly / tymczasowy tryb sterowania recznego

4, Praca wentylatora (ikona animowana)

5. Predkos¢ wentylatora (niska, srednia,
wysoka, Auto, wytaczony)

6. Potaczenie bezprzewodowe
z bramka internetowa

7. FC600 jest potaczony z bramka internetowa
oraz z Internetem

8. Jednostka temperatury

o. Tryb grzania aktywny

10.  Tryb chtodzenia aktywny

11.  Tryb czuwania

12.  Czujnik obecnosci (zajetosci)

13.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22,
23.
24,
25.

Blokada klawiszy

AM/PM

Tryb ekonomiczny

Dzien tygodnia

Sygnalizacja zabrudzenia filtra
Zegar

lkona czujnika temperatury
Ikona programu czasowego
Numer programu czasowego
Aktywacja wejscia S1/COM
Aktywacja wejscia S2/COM
Aktualna / zadana temperatura
Ikona ustawien
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1. Wybor automatycznego grzania / chtodzenia
lkona oznacza, ze regulator jest w trybie automatycznej zmiany
pomiedzy grzaniem, a chtodzeniem.

14.Tryb czasu AM/PM

Pojawia sie, gdy format czasu ustawiony jest na 12-godzinny.

2. lkona harmonogramu
Pojawienie sie tej ikony oznacza, ze regulator podaza za
ustalonym harmonogramem temperatur.

15. Tryb ekonomiczny
Pojawienie sie tej ikony oznacza, ze regulator jest w trybie
ekonomicznym.

3. Staly/tymczasowy tryb sterowania recznego

Gdy regulator skonfigurowany jest jako dobowy to ikona oznacza
jego prace w trybie recznym. Gdy regulator skonfigurowany jest
jako tygodniowy to ikona ma dwie funkcje:

- sama ikona oznacza jego prace w trybie recznym,

- W potaczeniu z ikong harmonogramu oznacza prace w trybie
czasowego nadpisania temperatury. Kiedy aktywne jest czasowe
nadpisanie temperatury ikona dtoni  bedzie wyswietlana do
momentu zmiany kolejnego programu w harmonogramie, a
nadpisana recznie temperatura zmieni sie na warto$¢ ustawiong
w harmonogramie.

16. Wskaznik dnia tygodnia
Aktualny dzier tygodnia jest podkreslony.

4. Praca wentylatora (ikona animowana)
lkona ta ukazuje animacje sygnalizujaca prace wentylatora.

> 9
‘9Co €

17. lkona zabrudzenia filtra
Przypomnienie o koniecznosci wymiany lub wyczyszczenia
filtra.

5. Predkosc wentylatora (niska *, srednia *,
wysoka :, automatyczna s _, wentylator wytaczony)

lkona ta okredla czy i z jaka predkoscia oraz w jakim trybie pracuje
wentylator.

18. Zegar

Wyswietlacz aktualnego czasu.

6. Status bezprzewodowego trybu pracy
lkona ta pojawia sie, gdy regulator jest potgczony z bramkga
internetowg (UGE600).

19. Wskaznik czujnika
lkona ta pojawia sie, gdy zewnetrzny czujnik jest podtaczony do
terminalu S1/COM lub S2/COM.

7. Status potaczenia z Internetem
Pojawienie sie tej ikony oznacza, ze regulator jest potgczony
z Internetem.

20. lkona zegara
Ikona ta pojawia sie podczas programowania harmonogramu
(wskazuje start programu).

8. Jednostka temperatury
°ClubF

21. Numer programu
Pokazuje numer programu, kiedy regulator podaza za
harmonogramem.

9. Tryb ogrzewania - wiaczony
lkona ta wskazuje, ze regulator znajduje sie w trybie

ogrzewania. Jesli ikona animuje sss SS S

22.Wskaznik czujnika S1/COM
Wyswietla sie, kiedy czujnik lub przetacznik jest podtaczony do
terminala S1/COM.

- ogrzewanie jest aktywne.

10.Tryb chtodzenia - wiaczony
lkona ta wskazuje, ze regulator znajduje
sie w trybie chtodzenia. Jesli ikona ;Sf)' -\Tt(

$
animuje - chtodzenie jest aktywne.

4\

23. Wskaznik czujnika S2/COM
Wyswietla sie, kiedy czujnik lub przefacznik jest podigczony do
terminala S2/COM.

11.Tryb STANDBY
Regulator w trybie STANDBY (uspienia).
Aktywna ochrona przed zamarzaniem.

24. Aktualna/zadana temperatura
Wskazuje obecng temperature w pomieszczeniu lub zadang
temperature (np. podczas programowania harmonogramu).

12. Ikona czujnika obecnosci

lkona obrazujgca puste drzwi |:| brak obecnosci w pomieszc-
zeniu (praca regulatora w trybie ekonomicznym) lub postac w
drzwiach [R{ - obecnos¢ w pomieszczeniu (standardowy tryb
pracy regulatora)

25. Wskaznik zadanej temperatury
lkona pojawia sie, gdy uzytkownik dokonuje ustawien
(np. temperatury)

13. Funkcja blokady

lkona ta oznacza, ze przyciski regulatora sg zablokowane.
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2.4 Pierwsze uruchomienie (instalacja w trybie Offline - bez potaczenia z internetem)

Po zainstalowaniu regulatora FC600 w systemie (instalacja i opisy réznych wariantow podtaczen znajduja
sie w rozdziale 4 - Podrecznik Instalatora), urzadzenie przejdzie do trybu STANDBY. Aby mdc zacza¢ uzywac
regulator FC600, dostosowac temperature pomieszczenia, utworzy¢ harmonogramy i obstugiwac wentylator,
najpierw trzeba wyjs¢ z trybu STANDBY. By tego dokonac¢ wystarczy nacisng¢ przycisk w7 przez 3 sekundy.
Na ekranie pojawig sie ikony w zaleznosci od ustawien instalacyjnych.
Uwaga: Nacisnij dowolny przycisk, aby aktywowac wyswietlacz LCD!

Uwaga: Domyslinie, jesli uzywasz regulatora bez dostepu do Internetu, bedzie on w trybie dobowym, co oznacza, ze
nie mozna ustawi¢ programow. Regulator mozna przetaczac w tryb programowalny (tygodniowy), zmieniajgc warto$¢
parametru "d00" z0 na 1 w trybie instalatora. Wiecej informacji mozna znalez¢ w rozdziale 4 - Podrecznik Instalatora.

Regulator mozna zainstalowa¢ w trybie lokalnym Offline - bez uzycia bramki internetowej UGE600
i aplikacji. Bedzie wtedy dziatat w trybie Offline. Zawsze jednak mozna przejs¢ z trybu Offline do trybu Online.
Ponizej przedstawiono instalacje regulatora w trybie Offline:

o BT = e T = e R T L b
yard I [ N Y B U i L

)~ =
’-l
L

M, ~ | _~ M, M, _/_, -~ M.
HE S5 o HPE
5 ' v v@ 6
Przy pierwszym Kiedy FC600 whacza sie, wyswietlacz Zaakceptuj wybor Wybierz typ systemu:
uruchomieniu FC600 pokaze "UG YES". Wybierz "NO" naciskajac przycisk vo. 2 lub 4-rurowy.
wyswietli wersje uzywajac ™ lub~~ (podfaczenie
oprogramowania. bez Internetu).
(5 = O = @ ~ O &5
IJIE | 0| 2 | | o
c M, M, M, M,
[ O ] g - = — -
- orc (=Nl no e
o Wybierz ustawienie dla Wybierz ustawienie dla , o
PotwierdZ naciskajac wejscia S1. Szczegétowe wejscia S2. Szczegétowe Wybierz tryb _dz'fjfn'a
przycisk v/ informacje znajduja sie na informacje znajduja sie na - Chiodzenie &
stronie 40. stronie 41.
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...lub grzanie SSS

Uwaga: Kroki od 8 do 1

LI
M®

=S
5

| n - N
® et '- -'n ,-' d) =
M, M,
e ) s

... lub grzanie D)) Po wykonaniu ustawien gtéwnych

i chtodzenie & . Wybor FC600 przejdzie do trybu STANDBY.
potwierdz przyciskiem v5. Przytrzymanie przycisku

v przez 3 sekundy wiaczy
regulator FC600.

Regulator jest wigczony.

0 (wybierajac tryby ogrzewania/chtodzenia lub oba) sa dostepne tylko w przypadku
recznej zmiany trybu ogrzewania/chtodzenia. Jesli zostanie wybrany tryb automatycznego wyboru lub HCCO
w kroku 6, regulator pominie te ustawienia i wejdzie w tryb STANDBY. Podczas pierwszej instalacji, requlator

nalezy odpowiednio skonfigurowac w zaleznosci od tego, co jest podtagczone do terminali ST S2.

2.5 Wartosc zadana temperatury

Zadana warto$¢ temperatury to temperatura, ktérg chcesz ustawic¢ lub temperatura ustalona przez program.
Nacisnij przycisk «~ lub ~~, aby wyswietli¢ temperature zadang. Gdy program jest uruchomiony, chwilowe
nacisniecie strzatki "Gora/Dot" spowoduje, ze na wyswietlaczu LCD zostanie wyswietlona biezaca warto$c

zadana z ikong "Set".

W trybie dobowym
SET ' SET '
LY\ ./ ~ x ~ - ~ /f ~
B | I o 1 12| 5 l _
Ll [ (D “ C | oo i
mn V. V— .M S— A A T
M, | M, | M, M
(]
RN
G G 6 ITvs
Naciénij ~~ lub ~~, aby Aktualna zadana temperatura Nacisnij -~ lub ~~, aby S
sprawdzic temperature zacznie migac zwiekszy¢/zmniejszy¢ zadana Nacisnij v, aby zapisa
zadang temperature
iw ',‘ A:uto A
’- ’ : .?, Regulator powrdci do ekranu gtéwnego i bedzie podazat za nowa zadana
— — temperatura.
M®
-
HHENE
5

9 Instrukcja obstugi regulatora klimakonwektoréw FC600




W trybie tygodniowym

), )
i 0’0' — ' i ¥ “—o~ ~
SET SET SET
-—, qww, °C ~ x ~ ' V4 ~ -—v ww, °C ~
by 3 3 17
g F i ) T e T ol ¥ 0 g el
/Y -o,-' q’ I ou ’/ ok’ AR -o'—'
M, M, | M, M,
,— — - —
HHENE
1234567 Vo T 5 r L:ﬂ:),/o
Nacisnij -~ lub ~~, aby Po uptywie 1 sek. zadana Nacisnij -~ lub ~~, aby Nacisnij v&, aby zapisa¢
sprawdzi¢ temperature zadang temperatura zacznie migac zwiekszy¢/zmniejszy¢ zadang parametr
temperature
— 3 —1 Regulator powrdci do ekranu giownego i bedzie podazat za nowg zadang
=Y ""A.um temperatura. Dziata on teraz w trybie Tymczasowego Nadpisania. Kiedy
-— qww, C ~ | tryb tendz_gstanie aktywowany, na wyswietlaczu pojawig sie ikony kalendarza
-” ' _ % - i dtoni @\W . W tym trybie regulator bedzie uzywac¢ tymczasowej zadanej
'_ ‘_’ : : €'e | wartosci, aby kontrolowac temperature w pomieszczeniu do momentu zmiany

programu przez harmonogram. Wtedy regulator powréci z trybu tymczasowego
- na’dpisania do trybu automatycznego (okreslonego harmc?nogramem).

L I Jesli podczas tymczasowego nadpisania zostanie nacisniety przycisk Trybu
Pracy Mg, , tymczasowe nadpisanie zostanie anulowane i regulator powrdci do
poprzedniego trybu.

=

Q

[~
N
w
EN
U
o
N

s

Uwaga: Jesli uzywasz przycisku Trybu Pracy, upewnij sie, czy regulator podaza zgodnie z odpowiednim trybem
ogrzewania/chtodzenia (jesli oba sg dostepne).

2.6 Sterowanie wentylatorem

Przycisk wentylatora '?‘ stuzy do ustawienia jego predkosci.

=LA - lkona/Animacja Znaczenie
-“-' ° e ',‘ Wentylator nie pracuje
- NES P 9 9 Kiedy wentylator pracuje,
' ' '. .‘ '.‘ H n PN ]
. TaERY o V! ikona wentylatora "kreci sie
—_— M, . . e | Predko$¢ wentylatora: niska, srednia, wysoka
FAr-rr ° o
L y-L g0y d
1232287 |5 Auto/ Predkos¢ wentylatora Automatyczna/Wytgczona.
Nacisnij, aby wybrac predkos¢ Kiedy wentylator jest wytaczony, wszystkie
wentylatora "kropki" i ikona "Auto" znikng

Uwaga: W trybie tygodniowym (programowalnym) domyslny tryb wentylatora jest automatyczny. Tryb
wentylatora mozna zmieni¢ na Reczny naciskajac przycisk wentylatora. Wentylator powroci do trybu au-

tomatycznego, przy nastepnej zmianie programu wg harmonogramu.
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2.7 Wyhor trybu pracy

° -~ Krotkie nacisniecie przycisku M@ na regulatorze, pozwala na

' " ) Lo e
dostep do réznych trybdw pracy w zaleznosci od potrzeb. Ponizej

-“-' ¢ o= znajduje sie lista ze wszystkimi mozliwymi kombinacjami obu
X ™1 gzl o wariantow - dla klimakonwektorow 2 lub 4-rurowych (krotkie
’_ '_'.l_! S nacisniecie przycisku Trybu Pracy). W zaleznosci od konfiguradji

regulator moze pracowac w: trybie chtodzenia, trybie grzania,

0

trybie ekonomicznym, trybie harmonogramu, trwatego
lub tymczasowego nadpisania lub ich kombinacji. Ponizej

A

znajduje sie opis tych trybow.

Uwaga: Funkgcja przycisku Trybu Pracy zalezy od konfiguracji instalacyjnej requlatora FC600.

Opcje dla regulatora dobowego (nieprogramowalnym):

Jesli aktywny jest reczny wybor trybu grzania/chtodzenia, mozliwe sg cztery kombinacje ustawien,
do ktérych dostep uzyskujemy krotko przyciskajac przycisk trybu pracy:

1.
™ == . . o . :
lkona dtoni VW wskazuje, ze regulator znajduje sie w trybie trybie recznym. lkona ptatka
$niegu B wskazuje, ze termostat znajduje sie w trybie chtodzenia. Ustawiajac nowa
®| | \artoi¢ temperatury regulator bedzie ja utrzymywat do momentu jej ponownej, recznej
M. [ zmiany badZ do momentu wyjscia z trybu recznego.
v
2.
e
| lkonaliscia ® wskazuje, ze termostat znajduje sie w trybie ekonomicznym. Ikona pfatka
=l $niegu & wskazuje, ze termostat znajduje sie w trybie chtodzenia. Gdy regulator jest
s lul W trybie ekonomicznym, nie jest mozliwa zmiana temperatury. Regulator bedzie podazat
~ °| zatemperaturg ustawiong dla trybu ekonomicznego.
v
3.
w P
i« [~ lkona dtoni W wskazuje, ze regulator jest w trybie recznym. lkona ptomieni wskazuje,
& | zeregulatorznajduje sie w trybie ogrzewania SSS .Ustawiajgc nowg wartos¢ temperatury
w | regulator bedzie jg utrzymywat do momentu jej ponownej, recznej zmiany badz do
“| momentu wyjscia z trybu recznego.
v
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)

lkona liscia & wskazuje, ze regulator znajduje sie w trybie ekonomicznym. lkona
gzrania YY) wskazuje, ze regulator znajduje sie w trybie ogrzewania. Gdy regulator jest
> w trybie ekonomicznym, nie jest mozliwazmianatemperatury.Regulator bedzie podazat
M.|  za temperaturg ustawiong dla trybu ekonomicznego.

(

D)

Q

&

Tryb ekonomiczny 2 pozwala na tymczasowe zmniejszenie zuzycia energii w wyniku redukcji aktualnego
punktu nastawy na pewien konfigurowalny poziom, obnizenie temperatury nastawionej w przypadku grzania
lub jej podniesienie w przypadku chtodzenia.

Uwaga: Jedli termostat pracuje w trybie ekonomicznym, nie mozna ustawi¢ nowej temperatury naciskajac
przycisk #~ lub ~~ .W momencie, kiedy regulator opusci tryb ekonomiczny, powraca on do poprzedniego
trybu ustawien. Domyslna wartos¢ temperatury dla trybu ekonomicznego wynosi 30°C dla trybu chtodzenia
i 15°Cdlatrybu grzania. Wiecej informacji jak zmieni¢ domysine wartosci temperatury dla trybu ekonomicznego
mozna znalez¢ w rozdziale 4 - Podrecznik Instalatora.

Uwaga: Jedli do regulatora jest podfgczony czujnik obecnosci, wéwczas tryb ekonomiczny zostanie
aktywowany automatycznie (jest to ustawienie domysine). Jest mozliwos¢ wyboru pomiedzy trybem

ekonomicznym badz trybem STANDBY. Wiecej szczegdtow w rozdziale 4 - Podrecznik instalatora.

Jesli aktywny jest automatyczny wyboér trybu ogrzewania/chtodzenia, mozliwe sg dwie kombinacje ust-
awien, do ktérych dostep uzyskujemy krotko przyciskajac przycisk trybu pracy:

1. lkona A wskazuje, ze regulator automatycznie przetagcza pomiedzy trybami grzania
A ¥ = i chtodzenia. Ikona dfoni W wskazuje, ze regulator znajduje sie w trybie recznym.
~ Ustawiajac nowga temperature regulator bedzie za nig podazat. Tryb ogrzewania/
o chtodzenia zostanie automatycznie wybrany:
", - przy uzyciu czujnika przetaczajacego tryb ogrzewania/chtodzenia podtgczonego
do terminali S1/COM (dostepne dla wariantow klimakonwektorow 2 i 4-rurowych)
6 - przy uzyciu czujnika rurowego podtaczonego do terminali S1/COM (dostepne tylko
dla wariantu klimakonwektoréw 2-rurowych)
- przy uzyciu "strefy martwej" (dostepne tylko dla wariantu klimakonwektorow
4-rurowych)
2.
A —~
~ Tryb ekonomiczny zautomatyczng zmiang trybu ogrzewania/chtodzenia. Temperatura

S zostaje ustawiona poprzez nastaw temperatury trybu ekonomicznego. Gdy regulator
jest w trybie ekonomicznym, nie jest mozliwa zmiana temperatury. Regulator bedzie
podazat za temperaturg ustawiong dla trybu ekonomicznego.

A1,
s

R

W
z

&
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Opcje dla requlatora tygodniowego (programowalnego):

Jesli aktywny jest reczny wyboér trybu grzania/chtodzenia, mozliwe jest szes¢ kombinacji ustawien,
do ktérych dostep uzyskujemy krétko przyciskajac przycisk trybu pracy:

1.

¥

e ()

=

@

&

FEE

e ()

=

@

&

W)

%

)

(

o’.

=

&

D))

e ()

=
5

&

i

%)

Q)

)

(

%)
>

&

lkona dfoni \“ wskazuje, ze regulator znajduje sie w trybie recznym. Ikona sniezynki
wskazuje, ze regulator znajduje sie w trybie chtodzenia #& . Ustawiajagc nowg wartos¢
temperatury regulator bedzie jg utrzymywat do momentu jej ponownej, recznej zmiany

badz do momentu wyjscia z trybu recznego.

ahlm
lkona kalendarza B wskazuje, ze regulator pracuje wedtug zaprogramowanego
harmonogramu. lkona pfatka $niegu & wskazuje, ze aktualnie regulator znajduje sie
w trybie chtodzenia.

Ikona liscia & wskazuje, ze regulator znajduje sie w trybie ekonomicznym. Ikona ptatka
$niequ 8% wskazuje, ze regulator znajduje sie w trybie chtodzenia. Gdy regulator jest
w trybie ekonomicznym, nie jest mozliwa zmiana temperatury. Regulator bedzie podazat
za temperaturg ustawiong dla trybu ekonomicznego.

lkona dtoni \W wskazuje, ze regulator znajduje sie w trybie srecznym. lkona grzania )}
wskazuje, ze regulator znajduje sie w trybie ogrzewania. Ustawiajac nowg wartosc¢
temperatury regulator bedzie jg utrzymywat do momentu jej ponownej, recznej zmiany
badz do momentu wyjscia z trybu recznego.

oo
lkona kalendarza BHH wskazuje, ze regulator pracuje wedtug zaprogramowanego
harmonogramu. lkona grzania $Y) wskazuje, ze aktualnie regulator znajduje sie
w trybie ogrzewania.

Ikona liscia & wskazuje, ze regulator znajduje sie w trybie ekonomicznym. lkona grzania
9 wskazuje, ze regulator znajduje sie w trybie ogrzewania. Gdy regulator jest w trybie
ekonomicznym, nie jest mozliwa zmiana temperatury. Regulator bedzie podazat za
temperaturg ustawiong dla trybu ekonomicznego.
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Jesli aktywny jest automatyczny wyboér trybu ogrzewania/chtodzenia, mozZliwe sg trzy kombinacje
ustawien, do ktérych dostep uzyskujemy krotko przyciskajac przycisk trybu pracy:

1.
Ay I
~1| lkona A wskazuje, ze regulator automatycznie bedzie sie przetaczat pomiedzy trybami
| grzaniaichtodzenia. lkona dfoni wskazuje tryb tryb reczny.
M®
v
2.
A E &
2 lkona A iikona kalendarza ﬁ wskazuje, ze regulator pracuje wedtug zaprogramowanego
» harmonogramu i zmiana z trybu ogrzewania/chtodzenia nastepuje automatycznie.
Vo
3.
A i B . | | | |
~| lkona A iikona liscia “& wskazuje, ze regulator pracuje w trybie ekonomicznym i
& | zmiana z trybu ogrzewania/chtodzenia nastepuje automatycznie. Gdy regulator jest w
= |m trybie ekonomicznym, nie jest mozliwa zmiana temperatury. Regulator bedzie podazat
“© ) . .
= za temperaturg ustawiong dla trybu ekonomicznego.
v

2.8 Ustawienia podstawowe

W e A Przytrzymujac przycisk trybu pracy M® na regulatorze, mozesz:

— g ~ - Ustawic czas i date

_“ ' _ - Utworzy¢ harmonogramy
' ’ ': :*.?I’i‘ o - Uzyskac dostep do kalibracji wskazywanej przez regulator temperatury
AR VAR o Vmm

oo |
HHENE

1234567
_______ v

Uwaga: Ustawienie daty i utworzenie harmonogramoéw jest dostepne tylko w przypadku, gdy
regulator pracuje jako regulator tygodniowy (programowalny), natomiast ustawienie czasu i kalibracja
wyswietlanejtemperatury dostepne sg zawsze. Domyslnie regulator jest skonfigurowany jako regulator
dobowy (nieprogramowalny)! Zeby zmieni¢ regulator z dobowego na tygodniowy, nalezy przestawic
parametr d00 z"0" na "1" (patrz strona 51).
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2.8.1 Ustawianie daty i czasu

Uwaga: Jedli regulator pracuje jako regulator dobowy (nieprogramowalny) krok nr. 2 ponizej zostanie

automatycznie pominiety. Ponadto po kroku 6 pojawi sie ekran gtéwny. Regulator w trybie dobowym
(nieprogramowalnym) nie pozwala ustawi¢ daty.

Uwaga: Nacisnij dowolny przycisk by aktywowac wyswietlacz LCD!

Przytrzymaj przycisk M@ przez

3 sekundy.

/
8

Uzywajac #~ lub ~ ustaw
godzine. Wybér zatwierdz
przyciskiem +v% .

*W przypadku regulatora
w trybie tygodniowym

—~

~

9

[ 2]

N I / Mo
[ B Ry
u:ll__v

4 | N %

Uzywajac #~lub ~ ustaw
dzien. Wybor zatwierdz
przyciskiem & *

*W przypadku regulatora
w trybie tygodniowym

2 = @ =
SE'Eﬁ j \\SET' /
S S
o| '-"- |
y
Q I~ |m, 11 N |m
B P
Ll s |
~12345067 7 7

Nacisnij raz przycisk -~ .*

S
°
oo
AN I / M@
1200001
o= i
7N v

Nacisnij przycisk vo ,
aby przejé¢ do
ustawienia czasu.

*W przypadku regulatora
w trybie tygodniowym

e P

S
9
e
~ | - M,
B e ) R By N
D B I |
~ N G

Uzywajac -~ lub ~ ustaw
minuty. Wybor zatwierdz
przyciskiem % .

Ustawienie

czasu i daty jest
niezbedne do
zaprogramowania
harmonogramu
regulatora.

Uzywajac #~ lub ~ ustaw
rok. Wybor zatwierdz
przyciskiem v% *

0 ~

SET
S
ay,  aap
I *
L M.
[ e R |
ict 'Y
/ | N ~0

Uzywajac ™ lub ~~ wybierz
format czasu (12/24h). Wyhér
zatwierdZ przyciskiem v

*W przypadku regulatora
w trybie tygodniowym

S
S
°
oo
\'/ M@
| 0001
o Lt
7D i

Uzywajac #~ lub ~ ustaw
miesigc. Wybor zatwierdz
przyciskiem v% .*
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2.8.2 Programowanie harmonogramoéw

Przed rozpoczeciem ustawiania harmonogramu upewnij sie, ze regulator jest ustawiony jako regulator tygodniowy
(programowalny) (patrz4.8.2 str.49). Kiedy rozpoczniesz programowanie harmonogramu na regulatorze, domysiny
program zostanie wigczony. Mozesz tatwo zmodyfikowac ustawienia poczatkowe w zaleznosci od potrzeb. Ponizej
znajduje sie tabela z domysinymi harmonogramami fabrycznymi. Mozesz wybrac jedng z nastepujacych opdij:

5+ 2 (poniedziatek-pigtek + sobota-niedziela)

1-7 (indywidualne programy kazdego dnia)

7 - ten sam program przez 7 dni w tygodniu

Domysine ustawienia (dla trybéw ogrzewania, chfodzenia i trybu automatycznego) dla konfiguracji konwektoréw 2/4-rurowych

Ustawienie trybu chtodzenia Ustawienie trybu grzania
Program Godzina il- - i1- -
’ ll?\r:il;w?d( :Jua?n1ie7) Dzien 6-7 :?:jl;w?d( :Jt;?n1ie§ Dzien 6-7
1 6:00 24°C 24°C 21°C 21°C
2 8:00 28°C 26°C 18°C 21°C
3 16:00 24°C 24°C 21°C 21°C
4 18:00 28°C 24°C 21°C 21°C
5 22:00 24°C 26°C 18°C 18°C
6 - - - - -
“ H Qi | T e i "—‘{j Uwaga: kolejne kroki zalezg od konfiguradji
- ¢ |~ i ~ regulatora. Jesli jest ustawiona reczna zmiana
-" ' - trybow  ogrzewania/chfodzenia,  konieczny
'- ,-':_U' | o o bedzie wybor dla ktérego trybu ma byc
o m o I M, ustawiony harmonogram. Jesli jest ustawiona
,'_,','_,',’_,',’_,' TP~ F1e— automatyczna zmiana trybdw ogrzewanie/
1234287 | 4 1284557 | chtodzenie regulator pominie kroki 3-4.
Przytrzymaj3 psrezli,::gyM(D przez Nacisnijraz przycisk Uwaga: Nacisnij dowolny przycisk,

aby aktywowac wyswietlacz LCD!

Wybor harmonogramu dla trybu ogrzewania lub harmonogramu dla trybu chtodzenia jest dostepny tylko
w przypadku, gdy regulator jest ustawiony do pracy w obu trybach. Jesli regulator jest ustawiony tylko w trybie ogrz-
ewania lub tylko w trybie chtodzenia, to urzadzenie pominie kroki 3-4, poniewaz tylko jeden harmonogram zostanie
utworzony. Jesli dostepne sg oba tryby - zostang utworzone 2 harmonogramy (dla ogrzewania i chtodzenia).

9 Za pomoca przycisku -~ wybierz tryb dla ktérego chesz ustawi¢ harmonogram:

~ ~
~ Nl ] ~
g st
—/$'1$ _.,‘ .’O
MG) M@
6 | Tryb chfodzenia 6| Tryb grzania

0 Wybor zatwierdz przyciskiem v .
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W tym kroku nacisnij przycisk v jesli chcesz

ustawi¢ harmonogram dla dni od poniedziatku
% do pigtku. Jesli chcesz wybrac¢ inny rodzaj
o M, programu, nacisnij przycisk «~ lub ~~.

Nacisnij przycisk "OK" aby wybrac
Pon-Pt.

Sy =) © =~ @ =9 =
S S S S
) o~ - o
© Mo © ! M, © ! M, © ! M,
= L ~ ! NS ~
12143 - sz - ” 1234552 =
Nacisnij przycisk =~ lub ~, Naciénij raz przycisk =~, aby ~ Naci$nij =~ lub ~,abywybra¢  Nacisnij v, aby zaakceptowac
aby wybrac rodzaj wybrac tylko Sob-Nd. kazdy dzier indywidualnie lub naciénij wybdr harmonogramu.
harmonogramu. 7 razy aby wybrac caty tydzien.
~ ~ ~ S
o oo e o
' X o ! O M
Fg?'lzl-l'l!‘l Mo AC-rr Mo =i alyl Mo Oe:00 1
[ m NN L=y Lll_l-l_l‘u ” -2 3 :1 5
' 12345 172345 | | @ |=%5==2
12345 i L2242 ‘,&j 12345 I . -

Naciénij -~ lub ~~,aby  Naciénij v , aby potwierdzic. ~ Nacisnij -~ lub~~, aby Nacisnij v, aby potwierdzic.

ustawic czas startu programu 1 wprowadzi¢ minuty.

Ll
o,-' ..‘ AR .,-' ' 4 ...
®—" — - Me ®—" — M@ Qqe— — M@
0500 0600 0500
12345 £ 12345 ‘@ 12345 s
Ustaw temperature dla Nacisnij v , aby potwierdzic. Regulator przejdzie
programu 1 uzywajac do programu 2.

przyciskow -~ lub ~~.

Aby skonfigurowac wszystkie sze$¢ programow nalezy wykonac¢ powtérnie wszystkie czynnosci dla kazdego pro-
gramu. Nastepnie regulator przejdzie do ustawiert programoéw dla dni Sob-Nd i poprosi o ustalenie harmono-
gramow na te dni. Nalezy ponownie ustawic godzine rozpoczecia i temperature dla kazdego z szesSciu programéw.
W przypadku programowania kazdego dnia indywidualnie, nalezy ustawic programy od 1 do 6 dla kazdego dnia
osobno. W przypadku programowania catego tygodnia tak samo, wystarczy ustawi¢ wszystkie 6 programow tylko

raz.
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Kilka uwag dotyczacych programowania:

Przytrzymanie przycisku v w dowolnym momencie wprowadzania ustawien spowoduje zachowanie
wprowadzonych ustawien i powrdt do ekranu gtownego.

Czas programu podzielony jest na 10 minutowe skoki.

Jesli wybrany harmonogram obejmuje wariant 1-5 + 6-7, to po ustawieniu harmonogramu na 1-5,
regulator automatycznie przejdzie do programowania dni 6-7.

Jesli harmonogram jest programowany dla catego tygodnia tak samo, po zakoriczeniu programowania
regulator wyjdzie z trybu programowania automatycznie.

Jesli harmonogram jest programowany dla kazdego dnia osobno, regulator automatycznie bedzie
przechodzit przezkolejne dnitygodniatak,az caty tydzien zostanie zaprogramowany. Po zaprogramowaniu
catego tygodnia regulator automatycznie wyjdzie z trybu programowania.

Przytrzymanie przycisku ~ albo “~~ umozliwia szybkie wprowadzanie zagdanych wartosci.

Wybrany parametr nie "miga" podczas wprowadzania zagdanej wartosci. "Miganie" powrdci po okoto 0,5
sekundy bezczynnosci.

Regulator powrdci do ekranu gtownego po 30 sekundach, jesli nie zostanie nacisniety zaden przycisk
(ustawienia, ktore zostaty wprowadzone beda zachowane). Urzagdzenie bedzie dziata¢ zgodnie z nowymi
ustawieniami.

Czas rozpoczecia nastepnego programu nie moze by¢ rowny lub wczesniejszy od poprzedniego.
Na przyktad - jesli pierwszy program zaczyna sie o 8:00, to nastepny musi zaczynac sie co najmniej o 8:10
itd.
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2.8.3 Funkcja kalibracji wyswietlanej temperatury

Kalibracja temperatury to funkcja, ktéra pozwala dostosowac temperature w pomieszczeniu o +/- 3,0°C
w krokach co 0,5°C. Jest to przydatne, jedli requlator znajduje sie w miejscu 0 nieco innej temperaturze niz
ogolna panujaca w pomieszczeniu. Uzyskanie dostepu do tej funkcji umozliwia przycisk trybu pracy Mg, .

Uwaga: Nacisnij dowolny przycisk, aby aktywowac wyswietlacz LCD!

o
-"-' c SET < - a\’ ' P - SET 0
LS 2 AT | 2
e o U | ~
o ! - M, M, ~ ! M,
i2:00 1P 09— 1OF F5—
— 1282332 | % ~ ) T =
Przytrzymaj przycisk M® Menu programowania zostanie Menu zegara zostanie Menu kalibracji zostanie
przez 3 sekundy wyswietlone. wyswietlone. wyswietlone. Potwierdz
Nacisnij przycisk . Nacisnij przycisk . przyciskiem v .
e /:l_i 6 ,:I:S o —~ e & —~
\‘-"°C/V -"’c ~ -‘°c ~ -'-“’c ~
- n T = 7 | - | = = 7| &
A~ | Lo [ [
M, M, M, M,
OFF5S -5 i i [Pmgti R
% 5 «s—t:j %

Naci$nij v/, aby potwierdzi¢
ustawienie i powrdci¢ do
ekranu gtéwnego.

Uzyj strzatek -~ lub ~~,
aby dostosowac zakres korekgji.

2.9 Dodatkowe funkcje

2.9.1 Tryb przeciwzamrozeniowy

Ekran gtéwny ze
skalibrowang temperaturg.

W celu zabezpieczenia pomieszczenia przed zbyt niskg temperaturg stosowane jest rozwigzanie ciggtego moni-
torowania temperatury powietrza. Funkcja ta jest zawsze aktywna, nawet w trybie STANDBY, a temperatura przeci-
wzamrozeniowa wynosi 5°C (ustawienie fabryczne). Jesli temperatura w pomieszczeniu spadnie ponizej wartosci
ochrony przed zamarzaniem, zostaje otwarty zawor grzania i wigczony wentylator na maksymalng predkosc.

Uwaga: Ochrona przeciwzamrozeniowa jest aktywna tylko wtedy, gdy regulator jest w trybie grzania.

\W "0 Rt - -
1 ;i, | . - - =
Ly | Ly W

M, © M,
i
«'@'. T

Przytrzymaj przycisk v, aby wejs¢ Regulator w trybie
do trybu STANDBY STANDBY/ Aktywny tryb
przeciwzamrozeniowy
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2.9.2 Blokada Przyciskow

Aby zablokowac przyciski requlatora, nalezy przytrzymac jednoczesnie ~~ i #~ przez 3 sekundy.
Na wyswietlaczu pojawi sie ikona blokady ﬂ . Aby odblokowac przyciski, nalezy powtoérzy¢ operacje.

P
oo :. oo :.
-—, qwmw, °C -— qwmw, °C ~
i .
I T ™|
Al AR c'_’ A VAR o Ve
M, - M,
i L Pmgt i T g
vo Vo
Przytrzymaj razem przyciski Przyciski zablokowane.

~~ oraz ~~~przez 3 sekundy.

2.9.3 Przeglad filtra

Funkcja przypominajgca o koniecznosci wyczyszczenia filtra wentylatora zlicza godziny pracy wentylatora
i wyswietla ikone -Eg-}, aby przypomnie¢ uzytkownikowi o wyczyszczeniu filtra wentylatora. Sygnalizacja zale-

canego przegladu filtra ma charakter informacyjny i nie ma wptywu na prace regulatora.

Przytrzymanie przycisku ',‘ przez 5 sekund spowoduje reset licznika (czasu pracy filtra).

2.9.4 Kody btedow

Regulator na biezagco monitoruje prace czujnikow temperatury podtgczonych do wejs¢ S1/COM lub/i S2/COM
(tylko wtedy, gdy zostaty skonfigurowane przy instalacji!). Jezeli nastapizwarcie lub przerwa w obwodzie danego
czujnika, regulator wyswietli ponizsze komunikaty (Err XX) naprzemiennie z wartoscig aktualnej temperatury.

Kod Btedu Opis

01 Przerwa na wejsciu S1/COM (opcja z czujnikiem temperatury na rurze) lub czujnik
temperatury na rurze nie zostat podtgczony

02 Zwarcie na wejsciu S1/COM (opcja z czujnikiem temperatury na rurze)

03 Przerwa na wejsciu S2/COM (opcja z zewnetrznym czujnikiem temperatury) lub
zewnetrzny czujnik temperatury zostat podfgczony

04 Zwarcie na wejsciu S2/COM (opcja z zewnetrznym czujnikiem temperatury)

Uwaga: Jesli dochodzi do awarii czujnika czujnika zewnetrznego (wejscie S2/COM), to regulator zostaje
automatycznie wytgczony. Po usunieciu usterki, requlator powraca do normalnej pracy.
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2.10 Tryb STANDBY (tryb czuwania)

Wejscie w tryb STANDBY automatycznie aktywuje zabezpieczenie przed przegrzaniem
przeciwzamrozeniowy. Zegar nadal funkcjonuje, a czujnik temperatury jest aktywny. Aby wejs¢ w tryb
STANDBY nalezy przytrzymac przycisk OK v& przez 3 sekundy. Ponowne przytrzymanie przycisku OK przez
3 sekundy powoduje wyjscie z trybu STANDBY. W trybie STANDBY wszystkie wyjscia regulatora sg wytaczone,

a zaprogramowane ustawienia zostajg zapisane.

Uwaga: Nacisnij dowolny przycisk, aby najpierw aktywowac wyswietlacz LCD!

Wejscie w tryb STANDBY
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Przytrzymaj przycisk v%

przez 3 sekundy.
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Wyijscie z trybu STANDBY

Tryb STANDBY
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przez 3 sekundy.

Przytrzymaj przycisk v%

i tryb
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Poprzedni tryb.
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3. Instrukcja obstugi (tryb Online)

W tym rozdziale mozna sie dowiedzie¢, jak korzysta¢ z regulatora FC600 w potaczeniu z Uniwersalng Bramka
i aplikacjg SALUS Smart Home. Aby moc sterowac regulatorem przez Internet niezbedna bedzie Uniwersalna
Bramka Internetowa UGE600, potgczenie z Internetem i aplikacja SALUS Smart Home. Kontrolowanie regulatora

za posrednictwem aplikacji daje duzg swobode i mozliwos¢ zdalnego zarzadzania temperaturg z dowolonego
miejsca.

W aplikacji kwadratowy kafelek Poprzez nacisniecie kafelka uzyskuje Interfejs regulatora.
reprezentuje requlator. sie dostep do podstawowych
ustawien requlatora.

Funkcje dostepne poprzez aplikacje:

Zmiana nazwy urzadzenia

Ustawienie temperatury w pomieszczeniu

Wybor trybu grzanie/chtodzenie

4 rézne statusy pracy: wedtug harmonogramu, tryb reczny, tryb ekonomiczny, wytaczony (tryb STANDBY)
Programowanie harmonogramu

Regulacja predkosci wentylatora

Funkcja blokady przyciskow

Przypinanie/odpinanie regulatora od ekranu gtéwnego
Zarzadzanie czujnikami okien

Funkcja identyfikacji urzadzen

Ustawienia serwisowe

Tworzenie/ustawianie regut OneTouch
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3.2 Opis ikon w aplikacji

Przejscie do ekranu

Wstecz gtéwnego Menu gtéwne

Zmiananazwyregulatora

Manualna regulacja

temperatury

Ilator odblokowany a
Temperatura zadana ' )
Temperatura zmierzona Pftaczono Online

___ | E—

Tryb grzanie/chtodzenie
Imiana tryb6w grzanie/chtodzenie jedli automatyczne
grzanie/chtodzenie jest wytaczone.

¥

Chtodzenie

%

Tryb pracy

! Nacisnij, aby rozwing¢ menu
2 /l o % 225 \

Praca wentylatora
Nacisnij, aby rozwing¢ menu

\

Identyfikacja Przypisane czujniki Ustawienia Przypinanie Blokada klawiszy
urzadzenia otwarcia okna/drzwi serwisowe /odpinanie

regulatora

od ekranu

gtownego
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3.3 Zmiana nazwy regulatora

Zmiana nazwy regulatora jest fatwa i mozliwa w dowolnym momencie. Wystarczy dotknac ikony otéwka
w panelu nazwy urzadzenia.

1zl &6 7 |BL|D

giwlelrltlylulitelp

a8 bddf gl hd | bk d

i 4+ zixlelvlbinin &
SN B - I -

Zm @ Pk . Id#
Nacisnij ikone otowka . Wprowadz nowg nazwe. Potwierdz przyciskiem Nazwa zostata zmieniona.

3.4 Warto$¢ zadana temperatury

Zmiana wartosci zadanej temperatury odbywa sie poprzez przesuniecie kursora w lewo/prawo w aplikacji.
Na ekranie aktualng wartos¢ zadang temperatury reprezentuje liczba wyswietlona wiekszg czcionka.

Nacisnij na kafelek requlatora, Nacisnij nazwe requlatora, Poprzednie ustawienie Nowe ustawienie
aby uzyskac do niego dostep. aby otworzy¢ jego menu. temperatury. temperatury.

Przesuwanie kursora w lewo zmniejsza zadang temperature, a w prawo - zwieksza. Jesli requlator jest w trybie
recznym, bedzie podazat za ustawiong temperaturg dopoki nie zostanie ponownie zmieniona. Jesli requlator
pracuje w trybie harmonogramu, ale recznie zostanie ustawiona inna temperatura, to bedzie ona obowigzywac
do momentu nastepnej zmiany programu wedtug harmonogramu.

Uwaga: Podczas nagrzewania pomieszczenia, nalezy ustawic temperature wyzszg od aktualnej temperatury
W pomieszczeniu i trzeba upewnic sie, ze regulator jest w trybie ogrzewania.
Podczas wychtadzania pomieszczenia, nalezy ustawi¢ temperature nizszg od aktualnej temperatury
W pomieszczeniu i trzeba upewnic sie, ze regulator jest w trybie chtodzenia.
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3.5 Tryb grzania/chtodzenia

Regulator FC600 umozliwia wybor trybu pracy grzania/chtodzenia za posrednictwem aplikacji, (o ile zostat,
odpowiednio skonfigurowany podczas instalacji). Aby wybrac tryb, nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:

() :

Naci$nij kafelek regulatora, Nacisnij nazwe regulatora, Naciénijikone & lub %) ,aby Wybierz tryb
aby uzyskac do niego dostep. aby otworzy¢ jego menu. wybrac tryb. grzania/chtodzenia.

Uwaga:Nalezyzwréci¢ uwage wjakimtrybiejestregulatorijakg mazadangtemperature. Jeslipomieszczenie
ma by¢ nagrzewane nalezy ustawic¢ wyzsza temperature zadang od zmierzonej, a regulator musi pracowac

w trybie grzania. Jesli pomieszczenie ma by¢ wychtadzane nalezy ustawic¢ nizsza temperature od zadanej,
a regulator musi pracowac w trybie chtodzenia. Tryby te sg nieaktywne przy automatycznym przetaczaniu
pomiedzy grzaniem, a chtodzeniem.

lkony w aplikacji dla trybéw grzania/chtodzenia:

lkona Opis
szary Regulgtor w trybie grzania.
Grzanie wyfgczone.
SSS pomaranczowy Regulator w trybie grzania i grzeje.
ssar Regulator w trybie chtodzenia.
y Chtodzenie wytaczone.
$I$ niebieski Regulator w trybie chfodzenia i chtodzi.

Kafelek regulatora
na gtéwnym ekranie,
kiedy regulator jest
w trybie grzania i grzeje
(kolor pomaraniczowy).

Kafelek regulatora
na gtownym ekranie,
kiedy regulator jest
w trybie chtodzenia
i chtodzi (kolor
niebieski).
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3.6 Wybor trybu pracy

Regulator FC600 posiada 4 rozne tryby pracy:
1. Praca wedtug harmonogramu

2. Tryb reczny

3. Tryb ekonomiczny (ECO)

4. Tryb STANDBY

Wyboru dokonuje sie poprzez nacisniecie ikony trybu pracy.

3.6.1 Praca wg harmonogramu

FC&OD0

e " a e : L] : ] 1
Ao X A o e e
T T N—
Nacisnij, aby dostac sie do menu. Wybierz tryb harmonogramu [E1. Regulator pracuje w trybie harmonogramu.

Wybierz ten tryb pracy regulatora, aby postepowat zgodnie z zaprogramowanymi harmonogramami. Po
uruchomieniu regulatora w trybie harmonogramu zostanie wyswietlona ikona kalendarza . Jesli regulator
pracuje w trybie tymczasowego nadpisania temperatury (uzytkownik recznie zmienit temperature w trakcie
programu), dton i ikona kalendarza beda wyswietlane razem. Wowczas powrdt do trybu harmonogramu
nastapi automatycznie w momencie zmiany (rozpoczecia) kolejnego programu w harmonogramie.

3.6.2 Praca reczna

Jesli requlator pracuje w trybie harmonogramu, uzytkownik moze zmieni¢ tryb pracy na tryb reczny. W trybie
recznym regulator bedzie utrzymywat temperature zadang, dopoki uzytkownik ponownie jej nie zmieni, badz
nie wybierze nowego trybu pracy. W trybie recznym na ekranie pojawi sie ikona dfoni

Nacisnij, aby uzyskac dostep do menu. Nacisnij ikone dtoni Y. Regulator jest w trybie recznym.
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3.6.3 Tryb ekonomiczny (ECO)

Tryb ekonomiczny pozwala na tymczasowe zmniejszenie zuzycia energii w wyniku redukcji aktualnego punktu
nastawy na pewien konfigurowalny poziom, obnizenie temperatury nastawionej w przypadku grzania lub jej
podniesienie w przypadku chtodzenia.

W trybie ekonomicznym regulator bedzie podazat za temperaturg ekonomiczng, wybrang specjalnie dla tego
trybu. Jesli tryb ekonomiczny jest aktywny, na ekranie pojawi sie ikona liscia .Wybdr trybu ekonomicznego
przedstawiono ponizej:

Nacisnij ikone statusu pracy. Wybierz tryb ekonomiczny 1. Regulator pracuje w trybie
ekonomicznym.

Uwaga: Jesli regulator pracuje w trybie ekonomicznym, nie mozna ustawic¢ nowej temperatury przesuwajac
kursor. Wyjscie z trybu ekonomicznego oznacza powrdt do poprzednich ustawien. Parametr ustawiania
wartosci temperatur dla trybu ekonomicznego to parametr "d10" dla trybu ogrzewania i "d11" dla trybu
chtodzenia. Domysina temperatura ekonomiczna to 30°C dla trybu chtodzenia i 15°C dla trybu grzania.
Wiecej informacji jak zmieni¢ domyslne wartosci temperatury dla trybu ekonomicznego mozna znalez¢
w rozdziale 4 - Podrecznik Instalatora.

Uwaga: Instalacja czujnika obecnosci dezaktywuje tryb ekonomiczny z poziomu aplikacji. Gdy czujnik
wykrywa obecnosc (zwarte styki S2/COM) regulator pracuje normalnie, a w aplikacji i na regulatorze wyswi-
etla sie ikona postaci w drzwiach. Gdy czujnik nie wykrywa obecnosci (rozwarte styki S2/COM) to regulator
przechodzi do trybu ekonomicznego, a ikona postaci w drzwiach znika.

Gdy regulator skonfigurowany jest do pracy z czujnikiem obecnosci, to za pomoca parametru "d34" moz-
na wybrac czy regulator ma sie przetacza¢ do trybu ekonomicznego (nastawa fabryczna) czy do trybu
STANDBY. Wiecej informacji jak zmienic¢ warto$¢ parametru "d34" mozna znalez¢ w rozdziale 4 - Poradnik
Instalatora.
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3.6.4 Tryb STANDBY (wytaczenie regulatora)

W trybie STANDBY wszystkie wyjscia regulatora sg wytaczone. Wyswietla sie aktualna temperatura
w pomieszczeniu. Ochrona przeciwzamrozeniowa jest aktywna (o ile regulator jest w trybie grzania lub jest
skonfigurowany w trybie automatycznego przetgczania na tryb grzania). Gdy regulator pracuje w trybie
STANDBY nie ma mozliwosci zmiany zadanej temperatury i ustawien regulatora. Aktywowanie trybu STANDBY
(wytaczenie regulatora) opisano ponize).

Nacisnij ikone statusu pracy. Wybierz | Regulator jest wytaczony
(tryb STANDBY). (pracuje w trybie STANDBY).

Aby wtaczyc¢ regulator (wyjs¢ z trybu STANDBY) wykonaj ponizsze kroki.

Nacisnij ikone . Wybierz tryb pracy. Regulator powrdcit do
wybranych ustawien.
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3.7 Ustawienie harmonogramu pracy dla regulatora

Regulator FC600 umozliwia ustawianie harmonogramow. Tworzac harmonogram, podaje sie czas jego
rozpoczecia wraz z temperaturg zadanga. Dostepne sg trzy rézne konfiguracje harmonogramu:

5+2 (od poniedziatku do pigtku + sobota i niedziela)

Indywidualne programy na kazdy dzien tygodnia

Ten sam program na caty tydzien

Ponadto jest mozliwos¢ ustawienia domyslnych harmonogramow, ktére juz sg wbudowane w aplikacje
lub zmodyfikowac je zgodnie z wiasnymi preferencjami. Harmonogramy sg wyswietlane na dole ekranu
aplikacji przy wybranym regulatorze. Aby uaktywni¢ harmonogram nalezy nacisna¢ ikone harmonogramu

ot d
Otwérz menu wybranego Nacisnij na strzatke v, Mozna wybra¢; N Opcja indywidualnego
S L . . Opcja takiego samego .
regulatora i nacisnij na pojawi sie lista rozwijana opcje programu Pon-Pt roaramu na caly tvdzie programu dla kazdego
ikone otdwka ', ktora z dostepnymi konfiguracjami + Sob-Nd (5+2). Prog ytyazien. dnia tygodnia.

znajduje sie na dole menu. harmonogramu.

Uwaga : W zaleznosci od ustawien poczatkowych (bez wzgledu na to czy wybrano harmonogram
domyslny, czy nie), zostang wyswietlone przedziaty czasowe. Jezeli nie zostanie wybrany zaden
z harmonogramow domyslnych, przedziaty czasowe nie bedg wyswietlane. W kazym momencie mozna
doda¢ domyslne harmonogramy, klikajac przycisk  pemysinyharmonogram . Domys$Ine harmonogramy mozna tatwo
edytowac zgodnie z wtasnymi preferencjami. Jezeli harmonogram nie zostat wprowadzony, to regulator
bedzie utrzymywat statg wartos¢ zadang temperatury rowng 21°C.

W celu dodania programu do regulatora nalezy wykonac nastepujgce kroki.

Dodaj nowy przedziat Dodaj nowy przedziat Dodaj nowy przedziat Dodaj nowy przedziat
czasowy czasowy czasowy czasowy

FCBO0 e o | -

d | d = % d[= [
¢ d | | R B

) —

Dodaj . ./
Nacisnij n(r::;ﬁ' o. Wprowadz czas Dodaj temperature Dodaj temperature Aby zatW|e.rd2|c
rozpoczecia. dla ogrzewania. dla chtodzenia. wprowadzony interwat
nacisnij Dodaj

Uwaga: Czas powinien by¢ w formacie HH:MM, a wartoscig temperatury powinna by¢ liczba z zakresu od

5 do 40. Cyfry dziesietne musza sie konczy¢ liczba 0 lub 5.
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.

Wazne! Mozna dodac
dowolna liczbe interwatow
powtarzajac procedure
opisang w krokach od 4 do 8.
Procedura jest taka sama
dla wszystkich
trzech konfiguracji

harmonogramaow.
Po dodaniu interwatu, Dodanie kolejnych interwatdw nastepuje poprzez nacisniecie
nacisnij , aby przycisku nr;:m'e i powtérzenie catej procedury opisanej
zatwierdzi¢ zmiany. w krokach od 4 do 8.

Uwaga: Jesli podczas wstepnych ustawien regulatora wybrano tylko tryb ogrzewania lub tylko tryb

chtodzenia, zostanie wyswietlone tylko jedno pole (dla ogrzewania lub chtodzenia) i tylko to pole
bedzie wymagato wprowadzenia wartosci.

Dodanie domysinego harmonogram ukazujg ponizsze czynnosci.

f N\
<) == =
| e— |
Naci$nij Domyslne harmonogramy sa Zmiany V\{prowadzamy Harmonogramy zostaty
dodane. Mozna je edytowac tak samo jak w krokach zaktualizowane.
naciskajac ikone otowka #" . od 4 f’°,8 | potwierdzamy
przyciskiem
. J
Niepozadane interwaty mozna usunac:

e s o
T s =

ra = ra 7,
s 4 #
P £ B Dok
o
s 7
Nacisnij znak =) Pojawi sie przycisk [N Interwat usuniety.

Nacisnij go aby usunacinterwat.
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3.8 Sterowanie wentylatorem

Nacisnij ikone wentylatora,

aby wybrac zadang predkosc:

- Automatyczna

- Predkos¢ wentylatora 3 (wysoka)
- Predkos¢ wentylatora 2 (Srednia)
- Predkos¢ wentylatora 1 (niska)

- Wentylator wytgczony

Joln: o N Ama i

Naci$nij ikone wentylatora. Wybierz zadang predkos¢ wentylatora.

Domyslnie wentylator pracuje wtedy, gdy jest zapotrzebowanie na grzanie lub chtodzenie. Mozna zmienic¢
domyslne ustawienie na ciggta prace wentylatora w trybie recznym poprzez parametr d38 (szczegoty w Porad-
niku Instalatora). W trybie pracy z harmonogramem, wentylator domysélnie pracuje na trybie automatycznej
zmiany predkosci. Tryb pracy wentylatora mozna zmieni¢ na reczny (I, I, Il bieg lub wentylator wytaczony),
ale wraz ze zmiang programu, wentylator powraca do trybu automatycznej zmiany predkosci.

W trybie automatycznym, predko$¢ wentylatora dobierana jest domyslnie za pomocg algorytmu TPI. Dzieki
algorytmowi TPI, requlator wie na jakiej predkosci musi dziata¢ wentylator, aby by¢ najbardziej wydajnym eko-
nomicznie. Algorytm TPI nie tylko ustala predkos¢ wentylatora (w zaleznosci od réznicy pomiedzy tempera-
turg pomieszczenia, a temperaturg zadang), ale rowniez dostosowuje prace regulatora do powtarzajgcych sie
warunkow temperaturowych w domu/biurze tak, by efektywnie i oszczednie zarzadzac energia.

W parametrze "d15" mozna zmieni¢ domyslne ustawienie pracy wentylatora w trybie automatycznym z algo-
rytmu TPI na prace wg histerezy (tzn. im blizej warto$ci zadanej, tym nizsza predko$¢ wentylatora - szczegoty
w rozdziale 4 - Poradnik Instalatora).

3.9 Blokada przyciskow

Aplikacja umozliwia zablokowanie przyciskdw w urzadzeniu. Wystarczy nacisna¢ ikone ktodki @ na ekranie.
Gdy ikona ktodki jest zamknieta to klawisze na regulatorze sg nieaktywne. Aby odblokowac, nalezy nacisnagc ikone
zamknietej ktodki. Ktodka sie otwiera, klawisze na regulatorze zostajg odblokowane. Gdy przyciski sg zablokow-
ane, uzytkownik nie moze nacisng¢ zadnych przyciskdw na urzagdzeniu (ani wywotac akcji urzadzenia).

s
%
&
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&
a
Jol:n R -

AT

Naci$nij ikone ktodki . Regulator jest zablokowany. Regulator jest odblokowany.
Naciénij & , aby odblokowac.

Ustawienia blokady przyciskébw mozna rowniez zmieni¢ w ustawieniach parametréw, zmieniajgc wartosc
parametru "d37" (wiecej informacji w rozdziale 4 - Poradnik Instalatora).
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3.10 Czujnik obecnosci

Podczasinstalacjiregulatora, nalezy go skonfigurowac do wspdtpracy z czujnikiem obecnosci. Czujnik obecnosci
(zewnetrzny styk beznapieciowy) podtaczony do stykow S2/COM (na przyktad karta hotelowa) réwniez pojawi
sie w aplikacji. Gdy karta zostanie wtozona - co oznacza obecno$¢ goscia w pokoju - ikona postaci w drzwiach
zostanie wyswietlona na ekranie. W przeciwnym razie pojawi sie ikona pustych drzwi. Uzytkownik moze
okresli¢, czy regulator powinien przejs¢ do trybu ekonomicznego czy do trybu STANDBY w przypadku gdy nie
ma nikogo w pomieszczeniu. W tym celu nalezy ustawic¢ parametr "d34" (patrz rozdziat 4 - Poradnik Instalatora).

(ztowiek Puste pomieszczenie | |
W pomieszczeniu /. - requlator w trybie eknomicznym.

3.11 Funkcja czujnika okna

Czujnik okna skojarzony z regulatorem pozwala utworzy¢ pewne reguty (w zaleznosci od tego, czy okno jest
zamkniete czy otwarte). Np. jesli regulator pracuje w trybie harmonogramu i otrzyma informacje od czujnika
okna o jego otwarciu, zostanie wywotana reguta, ktéra nakazuje przejscie regulatora do trybu ekonomicznego,
a po zamknieciu okna regulator powraca do poprzedniego trybu pracy. Aby miec¢ dostep do tej funkcji, nalezy
doda¢ do systemu/regulatora czujnik okna.

Aby dodac¢ czujnik okna do systemu, zapoznaj sie z podrecznikiem OS600 na stronie:
www.salus-controls.pl w zktadce "Do pobrania”.

EH Funkcje dla FC600

- Regulator wylgszony

Wiybierz czujniki otwarcia okna dia
tego regulatora

n kolwiok 7 ¥
e ofwarce .@ ¥] E 0S600
Wyblerz czujniki otwarcia’ dia
lego regulatora

Naciénij ikong okna 7 . L/ Wybierz opcje Nacisnij (EHEZD ,
i skojarzony czujnik. aby zatwierdzi¢ zmiany.
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3.12 Funkcja identyfikacji urzadzen

/ Nacisnij ikone lupy 2 naekranie aplikadji. ~
% Lupa podswietli sie na granatowo. Ekran
o ¥ regulatora przejdzie do trybu identyfik- ’ '-' ~
L. ) pe acji - wyswietlacz bedzie migotat przez -
' 10 minut. Nacisnij ponownie ikone lupy ', ‘ L 2
— a w aplikacji, aby zakoriczy¢ proces iden- —
o I 3 ¥ tyfikacji urzadzen. Lupa straci podswi- M,
M_ etlenie, a regulator przejdzie do normal- ;',_-p'

e nego trybu pracy. v

3.13 Przypinanie/odpinanie regulatora do/z ekranu gtownego

Kafelek requlatora jest Aktualnie regulator jest Naci$nij ikone pinezki *, aby Regulator jest odpiety.
widoczny. przypiety do pulpitu. odpia¢ go z pulpitu.

Urzadzenia niepogrupowane

| E
Nacisnij przycisk "Urzadzenia". &

Kafelek regulatora nie jest Nacisnij zadany regulator. Naci$nij ikone pinezki *, aby

widoczny na pulpicie. Aby requlator pojawit sie

uzyskac do niego dostep Nacisnij przycisk "Wszytskie na pulpicie aplikacji.
przejdz do menu. urzadzenia".
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3.14 Ustawienia serwisowe

Kliknij ikone kota zebatego &, aby przejé¢ do ustawiers. To menu umozliwia
zmiane ustawien regulatora. Konieczne jest podanie specjalnego hasta, aby uzys-
1 Qo kac dostep do menu ustawien.

Wiecej informacji, (wraz z petnym opisem parametréw) na temat tego jak uzys-
a ka¢ dostep do tych ustawien, mozna znalez¢ w Podreczniku Instalatora - menu
serwisowe str. 50.
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3.15 Uzywanie/dodawanie regut OneTouch

OneTouch - funkcja wyrdzniajaca system SALUS SmartHome pod wzgledem funkcjonalnosci. Reguty
OneTouch to wstepnie skonfigurowany zestaw dziatari definiowany fatwym w uzyciu interfejsem. W kazdej
chwili mozna je wigczy¢ lub wytaczy¢. OneTouch informuje regulator jak ma sie zachowywac w zaleznosci
od zadanych ustawien. W aplikacji sa 3 predefiniowane reguty OneTouch:

- Trybimprezy - ustawia temperature regulatora na 21°C przez 2 godziny

+  Uruchom temperature komfortu - ustawia temperature regulatora na 21°C

+ Uruchom tryb przeciwzamrozeniowy - regulator wchodzi w tryb przeciwzamrozeniowy

Aby aktywowac¢ OneTouch, nalezy wykona¢ nastepujace kroki (dla przyktadu ustawienie trybu imprezy):
4 D

OneTouch

Fan Coll Regulatory

Ut atar na temperature 21
C Uruchom tryb temperatury

komfortowe]

Ustaw reguiacar

A temperatarg 210

Nacisnij ikone Menu. Wybierz ikone Nastepnie wybierz OneTouch. Nacisnij przycisk
"Urzadzenia". Tryb Party.
h Zastosuj regute Zastosu regute OneTalch
Fan Coil Regulatory OneTeuch Tryb Party’ OneTouch Tryb Party’

Urucham tryk tamperatury
komfortowe|
Ustaw reguintar 1 temperatang 21T

Fan Coil Regulatory

Tryh Party
Uty reguator A tarn peranate 210
Fia 2 godtzing

Uruscham tryk ochrony preed
2am. riem

Uruchom tryb temperatury
komfortowe|
Ustawy segisbator na Temperanarg 71T

@ -

Nacisnij Wybierz urzadzenia, Naciénij ,aby Reguta OneTouch
do ktdrych chcesz przypisac zatwierdzi¢ zmiany. zostata dodana.
requty.

POINIE| ZROE TO

staw FCEOD na zgadnie 2
harmanogramenm za 2 godzinyfing

GDY.

WiciEigh peiciak URichicrs torar m

IROBTO

Ustaw FCBOD na 210

POZNIE) ZROE TO ada]loc puipliL:

Naciénij (DD Przejdz do ekranu Reguta OneTouch pojawita sig na Zadana temperatura w
aby uruchomic requte. gtownego naciskajac pulpicie, a kafalek regulatora w tym regulatorze wynosi 21°C
ikone przypadku zmienit kolor na niebieski, co
L oznacza ze uruchomit sie tryb chtodzenia. )
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4. Podrecznik instalatora

4.1 Zawartos$¢ pudetka

Opakowanie zawiera:

A i
£ saLus

Przedni panel requlatora FC600 Tylny panel requlatora FC600 Dwie Sruby do montazu  Skrdcona instrukcja obstugi
urzadzenia na scianie

4.2 Wtasciwe umiejscowienie requlatora

Idealna pozycja do montazu regulatora FC600 wynosi ok. 1,5 m nad poziomem podfogi, w miejscu, w ktérym
regulator bedzie dostepny, rozsadnie oswietlony i wolny od skrajnych temperatur i przeciggéw. Nie zaleca
sie montowac regulatora na $cianie zewnetrznej, nad grzejnikiem lub w miejscu, gdzie moze byc¢ narazony
na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

\
1

A Y
AN
-
o
7

\ﬁ

1
1

150 cm

\\

o [ |F [
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4.3 Schematy ideowe

Ponizej znajduje sie kilka mozliwych schematow uzycia regulatora FC600, w zaleznosci od systemu i dostepnych

komponentow.

UKLAD 2-RUROWY (tylko grzanie)

9% | SR

e 5 SR

S7 ! 2

s

E F1,F2,F3

UKLAD 2-RUROWY (tylko chtodzenie)

A% | WENTYLATOR
YA | STOP/START

S1

s

5 F1,F2, F3
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+ UKLAD 2-RUROWY (grzanie lub chtodzenie)

99 | 8| STOPSTART

| ; AR <

—— @ LUB _g¥
S1 S2

S71 s2

LY
P

&)
%
=

Q

S
A

5 F1,F2, F3

« UKLAD 4-RUROWY (grzanie lub chtodzenie)

.............

@ LUB _.,IV._

S2

5 F1,F2,F3
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UKLAD 4-RUROWY (grzanie lub chtodzenie)
ze stykiem S1 przefaczajacym pomiedzy grzaniem, a chtodzeniem

% | 5%

.............

STt )
Vi1 -
--------------- S
V2
""""""" M,
v
AT
e -
' F1,F2,F3

D)

Tryb ogrzewania

AT Tryb chtodzenia
e
e Zewnetrzny przetagcznik ON/OFF
S1 (zmiana trybow ogrzewania/chtodzenia)

Zewnetrzny przetgcznik ON/OFF (np. czujnik obecnosci,
uruchamianie trybu ekonomicznego lub trybu STANDBY)

Czujnik temperatury rury (zezwala/wstrzymuje prace wentylatora)

Czujnik temperatury powietrza lub zewnetrzny czujnik
temperatury pomieszczenia (FC600 wys$wietli temperature
wskazang przez czujnik podtagczony do terminala T2. Wbudowany
w regulator czujnik temperatury bedzie ignorowany)

Zawor z napedem.

Wentylator z 3-biegami predkosci

Urzadzenie grzewcze

Urzadzenie chtodzace

Urzadzenie grzewcze lub chtodzace
(tylko klimakonwektor 2-rurowy)
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4.4 Podtaczenie elektryczne

L
S2 | -9;-: S1 E
' olay [
AC230V " iy .
/ S2 |com| S1 \
OSALUS
FC600
5(2)A
\F3F_2F1V2V1 N L/
n ] |
SYSTEM 4-RUROWY

V1 - GRZANIE, V2 - CHLODZENIE

(s)

Opis przytaczy elektrycznych

facze Opis
L,N Zasilanie 230V AC
V1 4 rury: wyjscie sterujace 230V AG; 5(2)A - zawor grzania
2 rury: wyjscie sterujace 230V AG; 5(2)A - zawdr grzania/chtodzenia
V2 4 rury: wyjscie sterujace 230V AG; 5(2)A - zawér chtodzenia
2 rury: nieaktywne
F1 « Wyjscie - I niski bieg wentylatora 230V AC; 5(2)A
F2 « Wyjscie - Il Sredni bieg wentylatora 230V AG; 5(2)A
F3 & Wyjscie - 111 wysoki bieg wentylatora 230V AC; 5(2)A
S1 Zmiana trybu grzanie/chfodzenie poprzez styk
lub czujnik na furze (czujnik tylko w systemie 2-rurowym)*
S2 Czujnik obecnosci lub zewnetrzny czujnik temperatury
(oM Masa pomiarowa dla czujnikéw/przetacznikow

SYSTEM 2-RUROWY
V1 - GRZANIE/CHtODZENIE

Opis ikon
@ - Wentylator 3-biegowy
=  -Bezpiecznik
- . Styk zewnetrzny ON/OFF
51 (przetacznik pomiedzy trybami grzanie/chtodzenie)
—‘5/2 &= - Styk zewnetrzny ON/OFF

@
@

(np. czujnik zajetosci, uruchamia tryb ekonomiczny)

- Rurowy czujnik temperatury (zezwolenie na prace wentylatora)
*(tylko w systemie 2-rurowym)

- Czujnik temp. powietrza lub czujnik temp. pomieszczenia
(aktywacja czujnika T2 wyfacza pomiar temp. w requlatorze)

D{ - Sitownik zaworu
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4.5 Objasnienie ztaczy

Uwaga: Uzywajac zewnetrznego czujnika,
nalezy upewnicsie, ze wszystkie potagczenia
sg zgodne ze schematem potaczen, a takze,

ze wszystkie ustawienia konfiguracyjne sg
odpowiednio dopasowane do regulatora.

Podtaczenie terminala S1

GOSALUS S2 |[COM| S1

N =

A
{

Bl[R[AJwIwv[N]L]J

U@@@@@@@V

-

S

by¢ zmieniony wytacznie recznie
(uzywajac przycisk trybu pracy
lub aplikacji jesli obie opcje s3
dostepne).

Gdy terminal S1/COM jest zwarty,
tryb chtodzenia jest aktywny.

trybie requlator powinien dziafac.
W systemie 4-rurowym
S1=Auto oznacza, Ze nic nie jest
podtaczone do terminala S1/COM,
regulator decyduje w jakim trybie
powinien dziata¢ na podstawie
temperatury w pomieszczeniu.

ST ST S1 S1
noFn HCCO Auto Sen$S
Brak funkgji Zmiana trybu grzanie/ Automatyczna zmiana trybu | Czujnik wentylatora
chtodzenie grzanie/chtodzenie
Brak podtaczonych czujnikow | Gdy terminal  S1/COM  jest [ W systemie 2-rurowym S1=Auto | Dostepny tylko w systemie
do terminala S1/COM. Tryb [ rozwarty, tryb ogrzewania jest | Czujnik temperatury rury jest|2-rurowym. Czujnik rury jest
ogrzewania/chfodzenia  moze | aktywny. podfaczony i decyduje w jakim [ podtaczony do terminala S1/COM.

Regulator na podstawie odczytu
z czujnika rury decyduje o pracy
wentylatora. Jesli czynnik w rurze
ma nieodpowiednia temperature
to wentylator sie nie wiaczy.

Imiany  pomiedzy  trybami
grzanie/chtodzenie  dokonywac
mozna tylko recznie za pomoc3

przycisku trybu pracy.
DomysIne ustawienie: S1
noFn
Podtaczenie terminala S2
S2 S2 S2
noFn door SEnS

Brak funkgji

$2/COM. Wejsécie nieaktywne

Nic nie jest podtaczone do terminala

Czujnik obecnosci

hotelowa).

(zujnik obecnosci (beznapieciowy styk) jest
podtaczony do terminala S2/COM (np.: karta

Zewnetrzny czujnik temperatury

Temperatura odczytywana przez czujnik bedzie
wyswietlana na regulatorze. Wewnetrzny
zujnik requlatora nie bedzie uzywany.

Domyslne ustawienie:

S2
noFn

Iy
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Terminal S1/COM

Terminal S1/COM reaguje na zmiane trybu grzania/chtodzenia. Moze pracowac w 4 réznych konfiguracjach,
zaleznie od tego co jest podtgczone do stykow.

2rury 4 rury

Brak funkcji, oznacza, ze nic nie jest podtaczone do terminala. Zmiany pomiedzy trybami
grzania/chtodzenia dokonuje sie za pomoca przycisku (tryb pracy) na regulatorze lub z poziomu
aplikaciji.

Zmiana trybu ogrzewania/chtodzenia przez zewnetrzny przetacznik - zewnetrzny styk
beznapieciowy jest podtgczony do stykdw regulatora i w zaleznosdci od pozydcji, uzytkownik
moze kontrolowac tryb grzania/chtodzenia. Gdy styk jest otwarty, regulator wchodzi
w tryb grzania, gdy zamkniety - w tryb chtodzenia.

Automatyczna zmiana trybu grzania/ Automatyczna zmiana trybu
chlodzenia za posrednictwem czujnika ogrzewania/chtodzenia za

rury. Zewnetrzny czujnik temperatury rury jest posrednictwem funkcji "strefy
podtaczony do stykéw S1/COM. martwe;j".

Temperatura mierzona przez czujnik rury (tj. Dla systemu 4-rurowego nie moze zostac
temperatura wody wewnatrz rury) stuzy do podtgczony zewnetrzny czujnik rurowy.
zmiany pomiedzy trybami grzania/chtodzenia. Reqgulator steruje 2 zaworami w trybie
Gdy temperatura rury jest powyzej np. 30°C grzania i 2 w trybie chtodzenia. Terminal
(parametr d25), regulator wigcza tryb grzania; V1 jest uzywany do zaworu grzania,
analogicznie, gdy temperatura rury jest ponizej podczas gdy terminal V2 do zaworu

np. 10°C (parametr d24) regulator wigcza tryb chtodzenia. Zmiana pomiedzy trybami
chtodzenia. Jedli warto$¢ temperatury rury miesci | grzania/chtodzenia jest realizowana

sie pomiedzy tymi dwoma parametrami, to po automatycznie w opraciu o odczyt z
wytgczeniu/wtaczeniu regulatora pracuje on wewnetrznego czujnika temperatury

w ostatnim aktywnym trybie. Temperatura rury wbudowanego w regulatorze.

jest sczytywana przez regulator co 30 sekund

i aktualizuje sie na biezaco.

Uwaga: Temperatura mierzona przez czujnik
rury nie jest wyswietlana na ekranie LCD. Ekran
regulatora wyswietla temperature pomieszczenia
mierzong przez wewnetrzny czujnik temperatury.
Temperatura rury jest wykorzystywana przez
regulator tylko do zmiany pomiedzy trybem
grzania/chtodzenia.

Reczna zmiana pomiedzy grzaniem, a Nieaktywne
chtodzeniem za pomoca przycisku Mode (tryb
pracy) w ukfadzie z podfgczonym czujnikiem rury,
ktory zezwala na prace wentylatora. Zewnetrzny
czujnik rurowy jest podtgczony do stykow S1/
COM. Na podstawie tego pomiaru, requlator
decyduje o wigczeniu wentylatora.

Uwaga: Nalezy zwroci¢ uwage, ze przy montazu
czujnika rury w uktadzie hydraulicznym (zasilanie
lub powrét), czujnik podtgczony do terminala
S1/COM musi by¢ typu NTC 10 kOhm.
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Terminal S2/COM

Terminal S2/COM jest uzywany do podtaczenia czujnika obecnosci lub zewnetrznego czujnika temperatury.
Moze pracowac w 3 roznych konfiguracjach, w zaleznosci od tego, co jest podtaczone do stykow.

Uwaga: Zfacze S2/COM ma takie samo zastosowanie dla konfiguracji 2 lub 4-rurowej.

2lub 4 rury
Sensor

Brak funkgji - nic nie jest podtgczone do ztacza S2/COM. Wejscie jest nieaktywne.

Czujnik obecnosci - jesli czujnik obecnosci (zewnetrzny styk beznapieciowy) jest
podfgczony, oznacza to, ze regulator otrzymuje od niego informacje i dziata zgodnie z
(o7 ET) T4 Ltvworzonymi regutami. Przyktadem czujnika obecnosci jest karta hotelowa - po wtozeniu

sensor karty hotelowej regulator moze pracowac zgodnie z trybem harmonogramu, a po wyjeciu
karty regulator przejdzie w tryb ekonomiczny lub STANDBY (funkcja okreslana parametrem
d34). Czujnik obecnosci moze by¢ uzywany w systemie 2 lub 4-rurowym.

Zewnetrzny czujnik temperatury - kiedy zewnetrzny czujnik temperatury jest
podtaczony, regulator wyswietli temperature z tego czujnika ignorujgc czujnik wewnetrzny.
Zewnetrzny czujnik temperatury moze byc uzyty w przypadku, kiedy regulator steruje
External pomieszczeniem, do ktérego nie mamy dostepu. Nalezy pamietac, ze jesli nie ma
LI JE LTI podigczonego zewnetrznego czujnika, a wybrano w ustawieniach uzycie terminala S2 jako
Sensor czujnika zewnetrznego, to na wyswietlaczu nie bedzie wyswietlana temperatura. Czujnik
powinien byc¢ typu NTC 10 kOhm.

4.6 Montaz scienny

Uwaga: Ze wzgledu na ryzyko wybuchu lub pozaru zabrania sie stosowania regulatora w atmosferach
wybuchowych w postaci gazéw, par, mgiet lub pytow palnych (np. pyt weglowy). Wéwczas nalezy
zastosowac dodatkowe srodki chronigce regulator przed przedostawaniem sie pytdw i gazéw palnych
(szczelna zabudowa) lub zapobiegac ich powstawaniu.

Uwaga: Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia, regulator zaprojektowano do uzytkowania
w srodowisku oznaczonym jako 2 stopien zanieczyszczenia wg PN-EN 60730-1. Ponadto regulator
nie moze by¢ uzytkowany w warunkach wystgpienia kondensacji pary wodnej oraz by¢ narazony na
dziatanie wody.

Uwaga: Instalacje nalezy przeprowadzac wytgcznie po odfgczeniu regulatora od zasialania. Podfgczenie
napiecia sieciowego 230V~ do zaciskéw dla czujnikow skutkuje uszkodzeniem regulatora oraz stwarza
zagrozenie porazenia pragdem elektrycznym. Przed uruchomieniem urzadzenia, sprawdz czy przewody
zostaty prawidtowo podpiete.
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Zdejmij przednig czes¢ obudowy, odchylajac ptaskim Dla wygody montazu, w pierwszej kolejnosci podepnij przewody
srubokretem zaczepy znajdujace sie u spodu przedniego panelu. beznapieciowe, a nastepnie niskonapieciowe (51,52,(0M).
Sprawdz czy przewody zostaty prawidtowo podpiete.

r@ Korice podtaczanych przewoddw musza byc zabezpieczone przed rozwarstwieniem za pomocg izolowanych tulejek
zaciskowych zgodnie z ponizszym rysunkiem:

—

Tulejka zaciskowa
izolowana o dtugosci 6 mm

QO

7
ikl Al

[::::]
= =
——>
60 mm
Regulator zostat przewidziany do zabudowy podtynkowej Przytdz réwno przednig cze$¢ obudowy do gornej krawedzi
w puszcze fi 60mm. Upewnij sig, ze tylna obudowa znajduje sie tylnej i upewnij sie, ze styki s prawidtowo umiejscownione.
w odpowiedniej pozycji (zgodnie z narysowang na niej strzatkg). Docisnij przednig cze$¢ obudowy, az ustyszysz

charakterystyczne klikniecie.
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4.7 Pierwsze uruchomienie (instalacja w trybie Online - z potaczeniem internetowym)

W pierwszej kolejnosci nalezy pobrac aplikacje
SALUS Smart Home z Google Play lub App Store.
Aplikacja w kilku prostych krokach pozwoli
utworzy¢ konto. Nastepnie nalezy sparowac
requlator z bramka internetowg UGE600
poprzez aplikacje. Aplikacja dostepna jest takze
w wersji dla przegladarek internetowej:

SALUS Smart Home http://eu.salusconnect.io/
7 Pobierzw | POBIERZ Z )
« App Store | » Google Play /
P e

Aby rozpocza¢ proces parowania, bramke internetowg UGE600 nalezy podtaczy¢ przewodem LAN do Internetu
(np. routera, modemu), a nastepnie podfgczyc ja do zrodta zasilania. Nalezy rowniez upewnic sie, ze bramka zostata
uprzednio dodana do aplikacji SALUS Smart Home. Przed instalacjg uniwersalnej bramki zaleca sie zapoznanie
z instrukcjama UGE600 dostepna na stronie www.salus-controls.pl

- —

& P | Upewnij sie, ze uniwersalna bramka zostata dodana
' =5 do aplikacji. Dioda LED bramy powinna stale swieci¢
na niebiesko. Nastepnie nalezy przejs¢ do regulatora
i rozpoczac jego parowanie z uniwersalng bramka i dodac

\_/. go do aplikagji.
|
° o~ o —_ («T»).

/

Inak anteny
pojawi sie
w gérnym rogu
ekranu.

-—

/
|-

]

I - —
L
S S

\'-'»'—
y
/Hl\
@
0
— -'-
5

-
-

5
Krdtkie nacisniecie przycisku Regulator FC600 wyszukuje bramki
v'5 powoduje rozpoczecie internetowej UGE600.
procesu parowania z bramka
UGE600.

Przejdz do aplikacji i nacisnij
ikone Menu.
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Profil uzytkownika

Strona ghawna

Urzgqdzenia Zmied hasha
Ustawienia Konfiguracja urzgdzen
Pomac ) Zbieranie danych

M| status

SALUS-Cantrols
Palityka prywatnosci b4

‘Wylogu|

Naciénij
"Konfiguracja urzadzen".

Nacisnij "Ustawienia".

Podigczmy Twoje urzadzenia
(((T))) S
Zaznacz pole przy kapdym urzadzeniu, kidre
chicesz teraz podhaczye. Klikni) preyoisk “Podigcz SET
urzadzenia", \ 4 ‘- ~
4
o,
R‘E' Regulator Kiimakomwaktordw ' ’ ¢e
A

=
@

Podiger urzgdzenia Im )

A

Aniluj

Regulator FC600 powinien
pojawic sie na ekranie.

ujmy Twoje

Na regulatorze pojawia sie
komunikat "SET FC App"
- Ustaw FC600 w Aplikacji.

R.&. Garaz

OneTouch

Kllknlj na urzadzenie, z kiorym chelaibys
TOZPOCZAC Prace.

Za pomocg regut OneT

automatycznie abs s

przynajmniej jedno urzadzenie iflub
tworzyt dla niego powladomienia

1‘5. Garad

Proszq kliknat w nazwy
urzgdzenia w celu razpoczeda
ustawlen

poprie? [edno dotkniacie akrani,
Wbralidmy wstepnie opcje, kidre
mogy odpowladad Twoim
potrzebom. JesH nie pedobajy Ci sig
one, wystarczy odznaczye regule
OneTeuch lub wybrac inng epejs.
Reguly OneTouch moizna zawsze
zmienié painie),
() TrybParty

Anuhu]

Ustaw regulator ma

temperature 21°C, na 2

Na tym etapie mozna
wybrac funkcje OneTouch
(mozna to zrobi¢ poZniej).

Wiecej informacji
0 OneTouch znajduije sie
na stronie 35.

Teraz skonfiguruj requlator
odpowiednio do posiadanego
systemu (urzadzenia) klikajac

wikone ¥ .

Wyszukaj urzadzenia

Witamy! Podtaczmy Twoje
urzgdzenia

Przed podigczeniem urzgdzen upewnij sig, re
&3 ohe gatawe do rozpociecia pracy.

1. Niektdre urzadzenia pokacza sie
automatycznie, natomiast inne moga
wymagad naclsnigcia przyclsku.
Szczegdty anajdziesz w instrukc)l obstugl
danego urzadzenia

. Nacisnij przycisk 'Wyszukaj urzadzenia'
Wezystkie dostepne urzadzenia
powinny pojawic sle na ekranie
aplikacji.

w

. Jezell urzgdzenia nie zostaly wyszukane,
nacianij jeszeze raz prayeisk Wyszukal
urzadzenia’,

Nacisnij

Wyszukaj urzadzenia

Podigczmy Twoje urzadzenia

Zaznacz pole przy kazdym urzadzeniu, kidre
cheesz teraz podiaczyt, Kliknl| przycisk "Podiacz)
urzgdzenia”,

R'%' (V] reguiater Kimaxorwektargw

Otwiera sie siec ZigBee.
Bramka miga na czerwono.
Trwa wyszukiwanie
i dodawanie urzadzen.

Udalo sig!

Poniisze urzgdzenia =3 teraz podigcrona do
bramki internetowe|. Nazwij te urzgdrenia

ﬂ%‘ FCA00 Regulatar

Klimakonwektarw

Podigez urzadzenia
Wybierz urzadzenie i dodaj Wprowadz nazwe
je do aplikacji. urzadzenia

i nacisnij (REERN.

@ ochrony przed

ramarzaniem

Przypnij

Czy cheesz praypiad to urzgdzenie do
pulpitu?
Przypigcie polega na wmieszczeniu
na pulpicie skratu urzadzenia, do
krdrego choemy mied szybki dostep.

n'- (@) Praypnj

}/ () Nie przypina

Przewijajac w dot mozna
wybrac czy requlator ma sie
znalez¢ na pulpicie (ekranie

gtéwnym) aplikadji.

Ustawienia
regulatora

Jaki typ klimakonwektora
posiadasz?

() 2-rurowy

) derurowy

Wybierz typ systemu
- konfiguracja 2 lub
4-rurowa i nacisnij przycisk

46 Instrukcja obstugi regulatora klimakonwektorow FC600



Wybierz sposéb przefaczania pomiedzy grzaniem/chtodzeniem (wykorzystanie
styku S1). Wiecej informadji na stronie 41. Wybdr zaakceptuj naciskajac przycisk
"Dalej". Ponizej podano informacje dotyczace réznych opdji trybdw grzania/chtodzenia.

®

Wyhbierz sposob
przetgczania trybu grzanie /
chtodzenie (wejscie
S1/COM)

Uwaga 1: Przy pierwszym konfigurowaniu regulatora istniejg réznice w
ustawieniach w aplikacji w zaleznosci od zastosowanego systemu 2 lub
4-rurowego.

Uwaga 2: Jesli zostanie wybrany system 2-rurowy z recznym wyborem
trybu ogrzewania/chtodzenia nalezy podaza¢ za dodatkowymi krokami
od 16 do 19.

Uwaga 3: W przypadku systemu 2-rurowego (z zewnetrznym czujnikiem
lub przefacznikiem trybow ogrzewania/chtodzenia) i w przypadku
systemu 4-rurowego, (niezaleznie od trybow ogrzewania/chtodzenia),
kreator konfiguracji w aplikacji przejdzie do kroku 20.

(@) Zmiana reczna (wejscie
51/COM nleﬂk'[y\'-’nﬂj

) Przetacznik zewnetrzny
ON/OFF {styk beznapleciowy)

() Zmiana autoratyczna (z
wykarzystaniem czujnika
Furowego)

") Zmiana reczna (czujnik rurowy
podiaczony w celu zezwolenia
na pracg wentylatora)

Uwaga: Kroki 16-19 stosuje sie TYLKO w przypadku systemu 2-rurowego z ustawionym recznym
wyborem trybow ogrzewania/chtodzenia.

Ustawienia
regulatora

Tryby pracy:
(®) GRZANIE | CHLODZENIE

() GRZANIE

() CHLDDZEMIE

Wybierz, czy regulator ma by¢ uzyty do

grzania, chtodzenia lub obydwu

i potwierd? przyciskiem :

Ustawienia
regulatora

Regulator jest uzywany do:

) Chiodzenie

@ Grzanie

Podaj, do czego bedzie wykorzystywany

regulator (grzanie/chtodzenie)

i nacisnij przycisk

Ustawienia
regulatora

Harmonogram domysiny
vlBrak
Chiodzenie

iGrzanle

Wybierz, czy chcesz uzywac domyslnych
harmonogramdw. Wiecej informacji jak tworzy¢/
uzywac harmonograméw mozna znalez¢ na

stronie 27.

Uwaga: Jedli zostanie wybrana inna opcja niz ta opisanej powyzej aplikacja przeskoczy do:

Ustawienia
regulatora

Czy cheesz korzystac z
domysinego

harmonogramu dla trybu
grzania i chtodzenia

Wybdr domyslnego
harmonogramu potwierdz

przyciskiem ([N -

Ustawienia
regulatora

Styk zewnetrzny (52)

(@) Brak funkdji
() Czujnik zajetodel

{ Czujnik termperatury

Podaj czy jest podtaczony zewnetrzny

czujnik do terminala

informacji na stronach 41-43).

21

Ustawienia
regulatora

Format godziny
(@) 2400

() 1200

S2 (wiecej

mran

[gurujmy Twoje urzg

Kliknij na urzgdzenle, z ktdrym chelatbys

MOZPOCIAC Prace

Wybierz format godziny
i potwierdz przyciskiem

Konfiguracja jest kompletna. Nacisnij

, aby zatwierdzi¢zmiany.
Kafelek requlatora pojawit sie

na pulpicie (ekranie gtownym)
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Uwaga: Jesli w trakcie konfiguracji btedniu zostanie wybrana jedna z opdji, zawsze mozna wréci¢ do
poprzedniego ekranu i dokonac¢ niezbednej korekty. Po nacisnieciu przycisku Zakoricz nie mozna zmienic¢
wstepnych ustawien za posrednictwem aplikacji. Aby dokonac zmian konieczne bedzie usuniecie regulatora
z aplikacji i jego ponowne zainstalowanie wybierajac poprawne ustawienia. Wiecej informadji jak usunac¢
regulator z aplikadjii jak go zresetowac, znajduje sie na stronie 62. Po nacisnieciu przycisku "Zakoncz', regulator
wejdzie w tryb STANDBY.

Nacisnij kafelek requlatora, Naci$nij ikone , Na ekranie pojawi sie menu,
aby wejs¢ do podstawowych a nastepnie wybierz tryb nalezy wybrac tryb pracy,
nastaw regulatora. pracy. aby wiaczy¢ requlator.

Po wyswietleniu sie na pulpicie kafelka regulatora i wigczeniu regulatora przy uzyciu aplikacji, ekran zaréwno na
regulatorze, jak i w aplikacji zmieni sie pokazujac poczatkowe ustawienia. W tym momencie mozna rozpoczac
dodawanie/edytowanie harmonogramow z poziomu aplikacji. Zmian temperatur oraz trybdw pracy mozna
dokonywac rownolegle na regulatorze i w aplikacji.
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4.8 Menu serwisowe

4.8.1 Parametry serwisowe w trybie Offline (bez potaczenia z Internetem)

W menu serwisowym uzytkownik ma dostep do wszystkich ustawien regulatora. Dostep do parametrow
serwisowych mozna uzyskac, kiedy regulator pracuje w trybie lokalnym (bez potaczenia z Internetem).
Aby wejs¢ w tryb instalatora (TYLKO w trybie Offline), nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:

O — 1 © = @ = O =
w T O i e S
U:”_:. 0 | "; = | Ll |

Vi AR
M, M 1 M,
03000, [l [ ] g i —\ﬁ' n'-'l'-l'/—
[[mg W1 M) L [ NN P @
~% %Q j A
Jednoczesnie przytrzymaj (yfry na ekranie zaczng migac, Wybor potwierdz Miganie znakow "d00" oznaza
powyzsze przyciski przez  uzywajac przyciskow -~ lub ~~ przyciskiem v/G . wejsdie w tryb instalatora. Nadinij
3 sekundy. nalezy wprowadzi¢ warto$¢ 49. przycisk v/, aby wybrac parametr

Zmiany dokonujemy przyciskami -~
lub ~~.Wybor zatwierd? vo.

Parametr "dxx" to numer ustawienia, a liczba wyswietlana wyzej to wartos¢ danego parametru. W dalszej czesci
instrukcji opisane sg wszystkie mozliwe parametry i ustawienia, ktére mozna modyfikowac¢ w trybie instalatora.

4.8.2 Regulator - typ dobowy/tygodniowy

Po pierwszym uruchomieniu regulator FC600 domyslnie jest regulatorem dobowym (nieprogramowalnym).
Aby przetaczy¢ regulator w tryb regulatora tygodniowego (programowalnego) nalezy wykonac nastepujace

CZyNnnosci:

“ "' P 9 o~ o P
] i N[ I M|
C0e o I G A

M, M, N T / M,
1 7107, [ g P |
(g MW - e NN &S '/-' '-i"-'\ *ﬁj

Jednoczesnie przytrzymaj (yfry na ekranie zaczng migac, Wybér potwierdz Kiedy parametr "d00"
powyzsze przyciski przez Uzywajac przyciskéw -~ lub~ przyciskiem v. zacznie migad, nacisnij v'o.
3 sekundy. wprowadz wartos¢ 47.
\ \e’ / ~ V ~ -— qww, °C ~
. ‘ — ' —| e -" "-‘ AVx
o T I | ) =)
G 7 N m T
o O 400 1200

-
0
-
-
A
-,
0
-
L
N
a
-
N
W
Y
U
N
A

Gdy warto$¢ parametru d00 zacznie Wyhor zatwiedz przyciskiem v. Regulator jest teraz w trybie
migac, przyciskami-~~ lub ~~zmieri  Przytrzymujac dtuzej przycisk v% , requlator tygodniowym (programowalnym).
warto$¢ parametru z"0" na "1". przejdzie do ekranu gtéwnego.
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4.8.3 Parametry serwisowe w trybie Online (za posrednictwem aplikacji)

FC600 #
25) %
(Y
Naci$nij ikone ustawien Po uzyskaniu dostepu do Nacisnij ‘I'UstaW|en|a Nacisnij (IEZEE .
serwisowych ¥ na wybranym ustawien przejdz na dot strony. zaawansowane".

requlatorze.

Ustawienia

| Zmiana recina (wejsce STICOM nisak! |

| Brak funkel

ot ]

Wyswietla sie wszystkie Aby zapisa¢ wprowadzone
dostepne ustawienia. zZmiany nacisnij [ %k

Uwaga: Gdy regulator jest w trybie Online (jest podfgczony do Internetu) dostep do parametrow serwisowych
jest mozliwy tylko z poziomu aplikacji.

4.9 Lista parametrow serwisowych

Parametry serwisowe regulatora znajdujace sie na ponizszej liscie okreslone sg symbolem "dxx". Do kazdego
parametru przypisane sg specyficzne wartosci, mogace zmienic tryby pracy regulatora. W trybie instalatora
przyciskami ~lub “~ wybiera sie zagdany parametr (d01,d02, d03 itd.), a nacisniecie przycisku v& spowoduje
wejscie do ustawienia. Ponowne nacisniecie przyciskow ~ lub “~ modyfikuje wartos¢ parametru.

=)

o -(dl}
)

/
\_

o o L
, ' A , ' LA / ' ' \ [ X'
N 7 M, N 7 M, M,
¥uln] ¥aln| ¥uln]
=L — L — [ ]
pd i N | V6 p | N ij 6
Zmiany pomiedzy parametrami Gdy parametr d00 miga, Gdy wartos¢ parametru np. d00
dokonuje sie przyciskami -~ lub ~~. nacisnij v , aby go edytowac miga, to ta wartos¢ zmienia sie
i powtérnie wcisnij vo , przyciskami «~ lub ~~.
aby wyjs¢ z edycji.
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Uwaga: W trybie instalatora, jesli zaden przycisk nie zostanie wcisniety, regulator zapisze zmiany i przejdzie do
gtébwnego menu w ciggu 15 minut.

Numer Nazwa parametru Opis / wartos¢ parametru Wartos¢
parametru domyslina
doo Typ regulatora 0 = Dobowy (nieprogramowalny) 0

1 =Tygodniowy (programowalny)
do1 Typ klimakonwektora [0 = 2-rurowy 0
1 =4-rurowy
do2 Terminal 0 =noFn (bezfunkgji) - zmiana trybu grzanie/chtodzenie | 0
(styk zewnetrzny) za pomocg przycisku "Mode"
S1/COM

1 = HCCO - grzanie/chtodzenie przetgczane za pomoca
zewnetrznego beznapieciowego styku:

- gdy styk S1/COM otwarty - tryb grzania

- gdy styk S1/COM zwarty - tryb chtodzenia

2 =-> jesli wybrany jest typ 2-rurowy:

- AUTO - automatyczne przetaczanie pomiedzy grzaniem
a chtodzeniem za pomocg czujnika temperatury wody
na rurze zasilajacej (powrotnej) podpietego do stykow
S1/COM:

- gdy temperatura wody jest nizsza od nastawy
w parametrze "d24", uruchomiony zostaje tryb chtodzenia,

- gdy temperatura wody jest wyzsza od nastawy
w parametrze "d25", uruchomiony zostaje tryb grzania,
Parametry "d24" i "d25" decyduja tez o pracy wentylatora.
Jesli nie ma odpowiedniego czynnika to zawor jest
otwarty, ale wentylator nie pracuije.

2 =-> jesli wybrany jest typ 4-rurowy:

- AUTO - automatyczne przetgczanie pomiedzy grzaniem
a chfodzeniem za pomoca wbudowanego w regulator
czujnika temperatury powietrza (uzycie funkcji "strefy
martwej")

3 =SEnS -> jesli jest wybrany 2-rurowy

-reczna zmiana trybu grzanie/chtodzenie za pomoca
klawisza "Mode" z uwzglednieniem czujnika temperatury
wody na rurze zasilajacej (powrotnej) podpietego do
stykow S1/COM. Parametry "d24" i "d25" decyduja tez
o pracy wentylatora. Jesli nie ma odpowiedniego
czynnika, to zawor jest otwarty, ale wentylator nie pracuije.
0 = noFn (bez funkgji).

dos3 Terminal 0 = noFn (bez funkgji) - reczny wybdr trybu 0
(styk zewnetrzny) ekonomicznego za pomocg klawisza "Mode"
52/COM 1 = door - funkcja trybu ekonomicznego
(jeslid03=2, (STANDBY) uruchamiana za pomocg zewnetrznego
wyswietlacz LCD beznapieciowego styku:
pokazuje temperature [ - gdy styk S2/COM otwarty - normalny tryb pracy regulatora
z czujnika - gdy styk S2/COM zwarty - tryb ECO (STANDBY)
zewnetrznego 2 =SEnS - podfaczony zewnetrzny czujnik temperatury

Regulator wyswietla temperature z tego czujnika.
Czujnik wewnetrzny jest nieaktywny.
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Numer

Nazwa parametru

Opis / wartos¢ parametru

Wartosc

parametru

domyslina

do4 Wybor grzanie / 0 = grzanie i chtodzenie 1
chtodzenie 1 = tylko chtodzenie
tylko, gdy d01=0 2 =tylko grzanie
(2-rurowy) i d02=0
(noFn) lub d02=3
(SEnS)

d 05 Kalibracja -3.0°C .. +3.0°C 0°C
wbudowanego
czujnika temperatury
powietrza

do6 Maksymalna wartos¢ [ 5.0°C ... 40.0°C 40°C
zadana temperatury
grzania

do7 Minimalna wartos¢ 5.0°C ... 40.0°C 5°C
zadana temperatury
grzania

dos Maksymalna wartos¢ | 5.0°C ... 40.0°C 40°C
zadana temperatury
chtodzenia

doo Minimalna wartos¢ 5.0°C...40.0°C 5°C
zadana temperatury
chtodzenia

d10 Wartos¢ temperatury | 5.0°C ... 40.0°C 15°C
ECO w trybie grzania | Wtrybie ECO, uzytkownik nie moze zmieniac¢ temperatury

zadanej z poziomu regulatora oraz aplikacji.

dii Wartos¢ temperatury | 5.0°C ... 40.0°C 30°C
ECO w trybie Wrybie ECO, uzytkownik nie moze zmieniac temperatury
chtodzenia zadanej z poziomu regulatora oraz aplikacji.

di2 Strefa czasowa -13h .. +13h (Polska +1) +1

di3 DST - letnia zmiana 0 = Automatyczna 0
czasu 1 =Wytaczona

di4 Blokada przyciskow [0 =Reczna 0

1 = Automatyczna (przyciski regulatora zostang
zablokowane po 5 minutach od ostatniego nacisniecia
dowolnego klawisza)
2 =Wytaczona
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Numer Nazwa parametru Opis / wartos¢ parametru Wartos¢

parametru domyslna

d15 Rodzaj reguladji 0=TPI 0
(TPI lub Histereza) 1 =Histereza

TPl - metoda sterowania wentylatorem i zaworami
zaprojektowana w celu zapewnienia najlepszej
wydajnosci energetycznej. Algorytm ten nie tylko
ustala predkos¢ wentylatora (w zaleznosci od réznicy
pomiedzy temperaturg pomieszczenia, a temperaturg
zadang), ale réwniez dostosowuje swojg prace wedtug
powtarzajacych sie warunkéw temperaturowych w
domu/biurze tak, by efektywnie i oszczednie zarzadzac
energia.

Histereza - rodzaj regulacji temperatury pomieszczenia,
ktéry poprzez zmiane biegdéw wentylatora dazy do jak
najszybszego osiggniecia komfortu w pomieszczeniu.
Przy duzej roznicy temperatur (pomiedzy zadang,
a zmierzong), wentylator pracuje na maksymalnej
predkosci. Im blizej temperatury zadanej, tym mniejsza
predkos¢ wentylatora.

di16 Typ kontroli TPI 0 = Duza bezwiadnosc¢ systemu 0
(parametr ingnorowany, | 1 = Mata bezwtadnos¢ systemu
gdy wybrana jest
histereza)

di7 Histereza dla trybu Zakres rozpietoscito 1 ... 20 0.3K
grzania (parametr (przy czym 1 =0.1K ... 20 = 2.0K)

ignorowany, gdy
wybrana regulacja TPI)

di8 Histereza dla trybu Zakres rozpietoscito 1 ... 20 0.5K
chtodzenia (parametr | (przy czym 1 =0.1K ... 20 = 2.0K)
ignorowany, gdy

wybrana regulacja TPI)

d19 Minimalny czas 10 ... 300 sekund 10
wytgczenia w trybie
grzania

d20 Minimalny czas 10 ... 300 sekund 10
wyfaczenia w trybie
chtodzenia

d21 Wartos¢ CPH dla 3 ... 12 cykli ON/OFF na godzine 6
algorytmu TPl w trybie
grzania (parametr
ingnorowany, gdy
wybrana jest histereza)
d22 Wartos¢ CPH dla 3 ... 12 cykli ON/OFF na godzine 3
algorytmu TPl w trybie
chtodzenia (parametr
ingnorowany, gdy
wybrana jest histereza)
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Numer
parametru

Nazwa parametru

Opis / wartos¢ parametru

Wartos¢
domyslina

d23 Martwa strefa w trybie | 1.0...5.0K 20
komfortowym
(tylko ukfad 4-rurowy)
d24 Wartos¢ progowa 10.0°C .. 25.0°C w uktadzie 2-rurowym, ponizej tej|10°C
przetaczenia na tryb wartosci uktad przetacza sie w tryb chtodzenia i zezwala
chtodzenia na start wentylatora
d25 Wartos¢ progowa 27.0°C .. 40.0°C w ukfadzie 2-rurowym, powyzej tej|30°C
przetaczenia na tryb | wartosci uktad przetacza sie w tryb grzania i zezwala na
grzania start wentylatora
d26 Wejscie S1 - pozycja | 0= Normalnie otwarte (NO) 0
styku (parametr 1 = Normalnie zamkniete (NC)
dostepny tylko, gdy
d02=1)
d27 Wejscie S2 - pozycja | 0 = Normalnie otwarte (NO) 0
styku (parametr 1 = Normalnie zamkniete (NC)
dostepny tylko, gdy
do3=1)
d28 Serwis filtra OFF lub 0.1 ... 9.9 (przy czym 9.9 oznacza 9900 godzin | OFF
pracy urzadzenia; 9900h = 9.9 x 100h)
d29 Zadana temperatura | OFF lub 5.0°C ... 40.0°C 8
ochrony przed
zamarzaniem
d30 Wartos¢ zadana OFF lub 5°C ... 40°C OFF
temperatury przed
przegrzaniem
d31 Doktadnos¢ wskazania | 0 = 0.1°C 1
temperatury 1=0,5°C
d32 Opd&Zznienie wigczenia | 0 ... 15 minut 0
chtodzenia
d33 Format zegara 0=12h 1
1=24h
d34 Wybor trybu ECO Dla parametru d03=1 (door) i podfgczenia stykéw |0
lub STANDBY dla S2/COM mozna uruchomic tryb pracy:
parametru d03=1 0=tryb ECO
(door) 1=tryb STANDBY
(np.. wyjecie karty hotelowej, zadziatanie wytacznika
krancowego wyzwoli powyzszy tryb pracy)
d3s Kalibracja -3.0°C ... +3.0°C 0°C
zewnetrznego czujnika
temperatury powietrza
dla parametru d03=2
(sens)
d36 Status regulatora 0= STANDBY 0
po zaniku zasilania 1 = Ostatnia konfiguracja
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Numer
parametru

Nazwa parametru

Opis / wartos¢ parametru

d37 Zgoda na odblokowanie | 0 = NIE
urzadzeniazpoziomu |1 =TAK
regulatora (dostepne
tylko z poziomu aplikagji)
d38 Obstuga wentylatora |0 = Wentylator zawsze wigczony (przy konfiguracji
w trybie recznym z czujnikiem rurowym, czujnik jest ignorowany)
1 = Wentylator pracuje razem z zaworami grzania/
chtodzenia (przy konfiguracji z czujnikiem rurowym,
praca wentylatora zalezna od temperatury czujnika)
d39 Opodznienie wigczenia | 0 ... 30 minut
wentylatora
d40 Opodznienie wytaczenia | 0 ... 30 minut - Parametr stosowany przy nagrzewnicach
wentylatora / kurtynach elektrycznych - wybieg wentylatora po
wytaczeniu zaworu grzania i studzenie nagrzewnicy
przedmuchem.
d41 Kontrola zaworu kiedy | O - brak kontroli nad zaworem, kiedy wentylator jest recznie
wentylator jest recznie | wylgczony
wytgczony 1 - mozliwa kontrola nad zaworem, kiedy wentylator jest
recznie wytgczony

Uwaga: Ustawien d00, d01, d02, d03, d04 NIE MOZNA zmieni¢ w menu instalatora, ani w urzadzeniu, ani w
aplikacji. Zalezg one od konfiguracji wstepnej regulatora i moga by¢ zmieniane tylko po resecie urzadzenia
(czyli po przywrdceniu nastaw fabrycznych). Niektore parametry beda widoczne/niewidoczne w zaleznosci od
ustawienia parametréow gtownych (d01, d02, d03, d04, typ regulatora dobowy - nieprogramowalny lub tygod-
niowy - programowalny).
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4.10 Praca wentylatora i zaworu (V1) z uwzglednieniem czujnika rury w uktadzie 2-rurowym

Z uzycie parametrow "d24" i "d25":

4.10.1 Praca wentylatora w trybie grzania i chtodzenia

Ponizszy wykres wyjasnia zasade przetgczania pomiedzy grzaniem, a chtodzeniem oraz warunki pracy dla
wentylatora i zaworu (V1):

| etap - Zawor V1 otwarty, regulator pracuje w trybie chtodzenia. Temperatura rury wzrasta do wartosci z
parametru "d24" + 2°C i w tym momencie wytacza wentylator.

Il etap - Zawor V1 otwarty, temperatura rury wzrasta do wartosci z parametru "d25", regulator przetacza sie z
trybu chfodzenia na grzanie.

Il etap - Zawor V1 otwarty, regulator pracuje w trybie grzania. Temperatura rury spada do wartosci z parametru
"d25" - 2°C, i w tym momencie wyfgcza wentylator.

IV etap - Zawor V1 otwarty, temperatura rury spada do wartosci z parametru "d24", requlator przetacza sie z
trybu grzania na chtodzenie.

V etap - Zawor V1 otwarty, regulator pracuje w trybie chtodzenia. Temperatura rury wzrasta do wartosci z
parametru "d24" + 2°C i w tym momencie wytgcza wentylator (jest to analogia do etapu )

VI etap - analogicznie do etapu |l

t[°C]
i

temperatura rury
d25 =30°C '

d25-2C -—fF——— 1 ———

|

|

|

|

|

|

Temperatura |
zadana na |
|

|

|

|

|

|

|

regulatorze
=20°C

o SToP
d24+2°Cc - — | -4

|

d24 =10°C T
/|

|

|

|

|

]

|

AXx Tryb

yl I Tryb
2§ chiodzenia | grzania
|

,'SQ" Tryb | Tryb
Y)Y chlodzenia | grzania
|
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4.10.2 Praca wentylatora w trybie chtodzenia %%

Jesli regulator jest w trybie chtodzenia i ma za zadanie ochtodzi¢ pomieszczenie, to zostaje otwarty zawor (V1)
Wentylator wystartuje tylko wtedy, gdy czynnik w rurze osiggnie temperature ponizej wartosci z parametru "d24". Jesli
temperatura rury wzrosnie o 2°C powyzej parametru "d24', to wentylator zostanie wytgczony, a zawor nadal bedzie
otwarty. Regulator czeka do momentu spadku temperatury czynnika w rurze (ponizej parametru "d24") i dopiero
wtedy uruchamia wentylator. Rozwigzanie takie jest przydatne, jesli regulator steruje klimakonwektorami (chtodnicami)
wodnymi, ktore w okresie zimowym (przy wytgczonych np. agregatach wody lodowej) majg by¢ nie uruchamiane.

P TIs]

t[°C]
| | |
d25 - parametr 1 temperatura rury 1
| | |
niedostepny T T T
w trybie chtodzenia I | |
| | |
I I I
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Temperatura zadana | | |
na regulatorze = 20°C : : :
| | |
| | |
I I I
| | @ !
"O ! ! o |
STOP
d2442C - - -TE@ - B DT T
| START \
d24=10°C T T
| | |
| | |
| | |
| |
| |
. .
I I
I I

4.10.3 Praca wentylatora w trybie grzania Y})

Jesli regulator jest w trybie grzania i ma za zadanie zagrza¢ pomieszczenie, to zostaje otwarty zawor (V1).
Wentylator wystartuje tylko wtedy, gdy czynnik w rurze osiggnie temperature powyzej wartosci z parametru
"d25" Jesli temperatura rury spadnie o 2°C ponizej parametru "d25" to wentylator zostanie wytaczony,
a zawor nadal bedzie otwarty. Regulator czeka do momentu wzrostu temperatury czynnika w rurze (powyzej
parametru "d25") i dopiero wtedy uruchamia wentylator. Rozwigzanie takie jest przydatne, jesli requlator steruje
konwektorami (nagrzewnicami) wodnymi, ktére w okresie letnim (przy wytgczonych kottowniach lub zrédtach
ciepta) majg byc¢ nie uruchamiane.

d25=30°C

d25-2°C -~ |- ——— -~

Temperatura zadana
na regulatorze = 20°C

d24 - parametr

iad

v epny
w trybie grzania /

P TIs]

Uwaga: gdy temperatura rury jest zbyt niska (w trybie ogrzewania) lub jest zbyt wysoka (w trybie chtodzenia)
- na wyswietlaczu LCD miga ikona czujnika i obok cyfra "1". Gdy temperatura rury jest odpowiednia, nastapi
start pracy wentylatora, a ikony na wyswietlaczu LCD swiecg sie swiattem ciggtym (nie migaja).
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4.11 Przefaczanie z trybu Offline na tryb Online

Aby sterowac regulatorem FC600 za pomoca aplikacji SALUS Smart Home (poprzez bramke UGE600), nalezy
zmienic¢ ustawienia regulatora z trybu lokalnego (Offline) na tryb zdalny (Online).

Uwaga: Ustawienia konfiguracyjne regulatora FC600 wykonane w trybie lokalnym (Offline) sg automatycznie

przenoszone do aplikacji - nie ma potrzeby ponownej konfiguracji w trybie Online.

Ponizej przedstawiono szczegdtowa procedure przetaczania regulatora z trybu Offline na Online. Nalezy
upewnic sie, ze bramka internetowa UGE600 jest prawidtowo zainstalowana oraz dodana do aplikacji SALUS
Smart Home. Szczegoty instalacji UGE600 mozna znalez¢ w instrukgcji obstugi tego urzadzenia lub na stronie
internetowej www.salus-controls.pl

Nalezy upewni¢ sie, ze bramka S$wieci stabilnym
niebieskim kolorem. Nastepnie za pomocg kodu "55"
w menu instalatora rozpoczyna sie parowanie z bramka
internetowa wg ponizszych krokow.

— |l u & — (3T |*
M, M,
'-"' [l g
(= NN Ut W
v %
Przytrzymaj powyzsze przyciski Na ekranie zaczng migac cyfry. Przyciskami Wybér potwierdz
przez 3 sekundy. A~ lub~~ wprowad? liczbe 55. przyciskiem v .

@ Y - S—
[ Iy

4 (& 7 (|

Ikona anteny
pojawi sie w
gornym rogu

ekranu.
S s Mg
ATt PR
- 4 — / AN ,
-~ &D | V0
Wybierz "YES". Nastepnie otwdrz aplikacje,
Wybér potwierdz aby dodac requlator.

przyciskiem v .
W aplikacji, nacisnij ikong MENU =
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Strona ghiwna
Urzadzenia
Ustawlenia
Pomoc

Mi] status
SALUS-Controls
Palityka prywatnoscl

Wylogu|

Nacisnij "Ustawienia".

Podlgczmy Twoje urzadzenia

Zaznacz pole przy kazdym urzadzeniu, ktgre
chresz teraz podiqezye. Kliknij przycisk "Podigez
urzgdzrenia".

Regulator Klimakomwektordw

ﬂ-}'

padigez urzadzenia

Regulator powinien pojawi¢
sie na ekranie.

ujmy Twoje ur

Kliknij na urzgdzenie, z kiarym cheiatbys
rOZPOCIqE pracsg,

Prosre kliknat w narwe
o T —

ustawler

Garar

Aniulu|

Konfiguracja jest kompletna.

Nacién; (EEIEEED

aby zatwierdzi¢ zmiany.

Profil wiytkownika
Zmien hasko

Konfiguracja urzadzen

Zbleranie

Nastepnie - "Konfiguracja

urzadzen".
@ ( S
SET
\__4 ‘- S
4
I | %
/Y
M
[y ] -
e

Na wyswietlaczu LCD regulatora
na moment pojawia sie komunikat
"SET FC App" i requlator przejdzie
do trybu STANDBY. Regulator jest
lokalnie skonfigurowany
i wszystkie ustawienia zostana
automatycznie przeniesione
do aplikagji.

Kafelek regulatora pojawit
sie na pulpicie (ekranie
gtéwnym).

Wyszukaj urzadzenia

Witamy! Podlaczmy Twoje
urzadzenia

Przed podigczeniem urzgdzen upewnij sie, ze
53 one gotawe do rozpoczetia pracy.

1. Nigktdre urzy
autamatyczn miast inne moga
wyrmagad nacisnigcia prayeisku
Szczegdly majdriesz winstrukeli obshugl
danego urzgdzenia

paolaczs sle

2, Nacisni| przycish "Wyszukaj urzadzenia’
Wszystkle dostepne urzadzenia
powinny pajawic sig na ekranie

apl {a]8

3, Jed zdzenia nie zostaky wyszukane,
naciénij jeszcze raz praycisk Wyszuka|
urzgdzenia’.

Wcis’n |J Wyszukaj urzadzenia ,

aby znalez¢ regulator.

o

Podigczmy Twoje urzadzenia

Zaznacz pole przy kazdym urzgdzeniu, ktore
choesz teraz podigezye. Kliknij praycisk "Podiace|
urzgdrenia.

Otwiera sie siec ZigBee.
Bramka miga na czerwono.
Trwa wyszukiwanie i
dodawanie urzadzen.

e
&

Udalo sig!

Poniisze Urzgdzenia 53 teraz podiaczone do
bramkl internetowe], Nazwl te urzgdzenia

§' @ sssenson ___ﬂé' Kimakonmekoron
L St
Podigez urzadzenia
Wybierz regulator i nacisnij Wprowadz nazwe
[ Podiacz urzadzenia | urzadzenia i nacisnij
Dalej
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4.12 Przywracanie ustawien fabrycznych

Jezeli popetnites biad, chcesz zmieni¢ parametry regulatora lub powrdci¢ do jego ustawient fabrycznych,
postepuj zgodnie z ponizszymi z krokami. Warto pamietac, ze po zresetowaniu regulatora, wszystkie ustawie-
nia urzadzenia zostang skasowane i bedzie trzeba rozpocza¢ proces konfiguracji od poczatku.

W trybie lokalnym (bez potaczenia z Internetem)

== (3 - —

N V— N e S =

T T Ry R I I

,}jﬂu\ ;' d Il - ;" I 5 :n'
[ e | W] - [ N[N ] ‘&3 ! %]

Przytrzymaj powyzsze przy-
ciski przez 3 sekundy, aby
wejs¢ w tryb instalatora.

Wprowadz liczbe 47 uzywa-
jac przyciskéw -~ lub ~~.

Nacisnij v , aby
potwierdzi¢ wybdr kodu
i zresetowac regulator.

Potwierdz reset requlatora
przyciskiem v% , aby
przywrdci¢ ustawienia

Poprzez aplikacje fabryczne.

Przejdz do interfejsu
wybranego regulatora.

Na dole ekranu znajduje sie PotwierdZ usuniecie
przycisk "Usun FC600". Nacisnij requlatora przyciskiem
go, aby usuna( regulator.

Kafelek regulatora nie jest juz
widoczny na pulpicie (ekranie

gtéwnym) aplikadji.
Uwaga: Jesli regulator zostat zresetowany z poziomu urzadzenia, a byt podigczony do aplikacji, ptytka
regulatora zmieni kolor na ciemnoszary, co oznacza, ze urzadzenie nie jest sparowane z aplikacja. Nie bedzie
mozliwosci wprowadzania jakichkolwiek zmian. Na ekranie pojawi sie znak ostrzegavvczy-. Naciskajac go
wyswietli sie informacja, ze requlator opuscit sie¢ (zostat odtgczony od systemu).

UGERDD - FCG00
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4.13 Czyszczenie i konserwacja

Regulator FC600 nie wymaga specjalnej konserwadji. Do czyszczenia i konserwacji powierzchni nie wolno uzy-
wac szczotek, myjek lub innych mogacych porysowac powierzchnie regulatora oraz stosowac srodkow Sciernych,
pienigcych, jak i agresywnych substandji (zawierajacych kwasy, chlor lub jego zwigzki, rozpuszczalniki lub $rod-
ki wybielajace), gdyz moze to spowodowac uszkodzenie regulatora. Wyswietlacz i przyciski nalezy zawsze czysci¢
za pomocy wilgotnej miekkiej Sciereczki. Powierzchnie plastiokowe mozna réwniez czysci¢c bezbarwnymi, ta-
godnymi $rodkami czyszczacymi. Srodka czyszczacego nie nalezy natryskiwa¢ bezposrednio na urzadzenie. Po
umyciu powierzchni mozna jg delikatnie wypolerowac¢ miekka, suchg Sciereczka. Wewnatrz urzadzenia nie ma
czesci, ktore mogg byc¢ naprawiane/wymieniane przez uzytkownika. Serwis lub naprawa moze by¢ przeprowadzona

tylko przez autoryzowany serwis SALUS Controls.

4.14 Dane techniczne

Specyfikacja produktu

Model

FC600

Zasilanie sieciowe AC

230V AC +10% -15% 50Hz

Obciagzenie pragdowe dla F1,F2, F3,V1,V2

230V AG; 5(2)A

Specyfikacje czujnikéw temperaturowych

Czujniki temperatury

Czujnik powietrza (wewnatrz regulatora)
+ zewnetrzny czujnik (opcjonalnie)

Jednostka pomiaru temperatury °Club °F

Zakres pomiaru wewnetrznego czujnika temp. | 0°C — 45°C

Zakres wyswietlanej temperatury 0°C-45°C

Doktadnosc¢ wyswietlanej temperatury 0.5°Club 0.1°C (do wyboru)

Zakres ustawianej temperatury 5°C-40°C

Zakres kalibracji pomiaru temperatury od -3.0°C do +3.0°C w skokach co 0.5°C
Tryb przeciwzamrozeniowy Tak

Tryb zabezpieczenia przed przegrzaniem | Tak

Czestotliwos¢ pomiaru temperatury

co 15 sekund

Wielofunkcyjne wejscia S1-M/S2-M

Typ zewnetrznego czujnika temperatury

NTC 10 kOhm B 25/50 = 3950K, R 25 = 10.000 kOhm

Zakres temperatury

0...50°C

Format zegara

12/ 24

Ustawienia programow

Program

5+2 / indywilualnie na kazdy dzien / kazdy dzien tak samo

Tymczasowe i state nadpisanie temperatury

Tak

Pamiec

Pamiec typu ROM (stata)

Pamiec typu flash przetrzymuje ustawienia uzytkownika
i ustawienie zegara

Pytoszczelnos¢ i wodoodpornosc IP30
Srodowisko pracy

Temperatura pracy urzadzenia 0°C-50°C
Temperatura przechowywania -25°C-60°C
Wilgotnos¢ wzgledna (bez kondensacji) <95% r.h.
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4.15 Gwarancja

SALUS CONTROLS gwarantuje, ze ten produkt jest wolny od jakichkolwiek wad materiatowych lub produkcyjnych
i dziata zgodnie ze specyfikacja przez okres pieciu lat od daty instalacji. SALUS CONTROLS zastrzega wytaczna
odpowiedzialnos¢ za naruszenie niniejszej gwarancji naprawa lub wymiang wadliwego produktu.

4 D

NAZWA KIENTA: ccceeeeeeeeieeeiceieeecsineeeececsnsseeecsssssseeesssssssesssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses
AArES KIIENTA: ..ceeeeeeeeeceeeeeeeeiiereeeesseeteeeeesssseeesssssssesesssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssans
......................................................................... Kod POCZLOWY: .....coivuinuisnnsnnsnnsnnsansnssnssnsanses

Numer telefonu: ........eeeeeceeeeecerenneeeccssnsenees EMail: cooeeeeeeeeiiereeececcnnreecccnnseecssesssssesssonnes

NAZWA FIFMY: eceiiiiiiienniinninnninnsnssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassassssass
Numer telefonu: ........cceevcecencsensesccnsanns =10 1 =T |
Data iNSTAlaCji cccccceereereeneenennennennennensennensesssssessssssssssssssssssssssssssosssssssssssssssnsssssnssnssnsnssnssnssnsans
Imie i NAZWISKO iNSTAlatora: .......ccccieieiiennnnnnnnnnnnnsnnsnnsnnsnnsnnsnnsassassassassassassnssnssassnssassnsses

Podpis iNSTAlatora: .......ccceeeereereneeneenecreesncseesensnesaesaseseesasessesassssssesssssssssassssssasssssssssasssaess

N\ J
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