
Parametry RDG 1…



Parametry – poziom "Serwis"
Jak wejść w tryb i dokonać ustawień parametrów „Serwisowych”?
Należy nacisnąć oba (lewy i prawy) przyciski regulatora na co najmniej 3 sekundy. Następnie puścić oba przyciski i na kolejne ponad 3 sekundy nacisnąć jedynie
prawy przycisk. Wyświetlacz pokaże P01, co oznacza wejście w tryb ustawień parametrów serwisowych. Wybór żądanego parametru realizowany jest poprzez obrót
pokrętła. Po wybraniu odpowiedniego parametru można zmienić jego ustawienia. Należy nacisnąć prawy przycisk (wejdź). Cyfra lub wielkość na wyświetlaczu, pod
wierszem z danym parametrem, zacznie migać. Przekręcić pokrętło aż do uzyskania żądanej cyfry lub wielkości (np. ustawienie fabryczne P02 = 1, po zmianie P02 =
2 lub P11 = 15 oC, po zmianie P11 = 19,5 oC). Następnie przycisnąć znów prawy przycisk w celu akceptacji wyboru. Podobnie postępować z resztą parametrów,
które wymagają zmiany względem ustawień fabrycznych. Po zakończeniu ustawień należy wcisnąć lewy przycisk (wyjście).

Para- Opis Ustawienia fabryczne Zakres RDG RDG RDG RDG RDG
metr 100 100T 100T/H 110 160T
P01 Sekwencja kontroli Dla klimakonwek. 2-rurowego lub 0 – tylko ogrzewanie √ √ √ √ √

2-stopniowe ogrzew. lub chłodz.: 1 – tylko chłodzenie
1 – tylko chłodzenie 2 – ręczne przełączanie ogrzewanie/chłodzenie
Dla klimakonwektora 4-rurowego: 3 – automatyczne przełączanie ogrzewanie/chłodzenie
4 – ogrzewanie i chłodzenie 4 – ogrzewanie i chłodzenie

P02 Tryby pracy 1 1 – (Auto) – Komfort – Ochrona √ √ √ √ √
2 – (Auto) – Komfort – Energooszczędny – Ochrona
3 – Komfort – Ochrona x √ √ x √
4 – Komfort – Energooszczędny – Ochrona

P03 Praca wentylatora 0 0 – Auto – Manual √ √ √ √ √
1 – Manual
2 – Auto – Manual – Ochrona
3 – Auto – Ochrona x x x x √

P04 Jednostka temperatury 0 0 – stopień Celsius’a oC √ √ √ √ √
1 – stopień Fahrenheit’a oF

P05 Kalibracja czujnika 0 K -3…3 K √ √ √ √ √
P06 Wyświetlanie 0 0 – temperatura w pomieszczeniu, zmierzona √ √ √ √ √

temperatury 1 – nastawa temperatury
P07 Drugi wiersz na 0 0 – brak drugiego wiersza 0..1 x x 0..1 x

wyświetlaczu 1 – temperatura w oC i oF
P08 Nastawa temp. dla 21 oC 5…40 oC √ √ √ √ √

trybu Komfort
P09 Min. nastawa temp. w 5 oC 5…40 oC √ √ √ √ √

trybie Komfort
P10 Max. nastawa temp. w 35 oC 5…40 oC √ √ √ √ √

trybie Komfort
P11 Nastawa temp. dla 15 oC OFF lub 5…maks = nastawionej temp. dla chłodzenia w √ √ √ √ √

ogrzewania w trybie trybie Energooszczędny; maksymalnie 40 oC
Energooszczędny

P12 Nastawa temp. dla 30 oC OFF lub min…40 oC, gdzie min = nastawionej temp. dla √ √ √ √ √
chłodzenia w trybie ogrzewania w trybie Energooszczędny; minimalnie 5 oC
Energooszczędny

P13 Nagrzewnica elek. ON ON – aktywna √ √ √ √ √
podczas chłodzenia OFF – funkcja wyłączona

P14 Blokada klawiatury 0 0 – wyłączona √ √ √ √ √



1 – automatyczna
2 – ręczna

P15 Bieg wentylatora w 0 0 – wyłączona √ √ √ √ √
strefie nieczułości 1 – bieg 1 (grzanie i chłodzenie)
(Komfort) 2 – bieg 1 (tylko chłodzenie)

Parametry – poziom "Ekspert"
Jak wejść w tryb i dokonać ustawień parametrów „Eksperckich”?
Należy nacisnąć oba (lewy i prawy) przyciski regulatora na co najmniej 3 sekundy. Następnie puścić oba przyciski i na kolejne ponad 3 sekundy nacisnąć jedynie
lewy przycisk, aż zniknie z wyświetlacza pomiar temperatury. Następnie puścić przycisk i na przynajmniej pół obrotu przeciwnie do wskazówek zegara przekręcić
pokrętło regulatora. Wyświetlacz pokaże symbol parametru, np. P12, co oznacza wejście w tryb ustawień parametrów serwisowych. Wybór żądanego parametru
realizowany jest poprzez obrót pokrętła. Po wybraniu odpowiedniego parametru można zmienić jego ustawienia. Należy nacisnąć prawy przycisk (wejdź). Cyfra lub
wielkość na wyświetlaczu, pod wierszem z danym parametrem, zacznie migać. Przekręcić pokrętło aż do uzyskania żądanej cyfry lub wielkości (np. ustawienie
fabryczne P52 = 1, po zmianie P52 = 2 lub P48 = 1 min., po zmianie P48 = 5 min.). Następnie przycisnąć znów prawy przycisk w celu akceptacji wyboru. Podobnie
postępować z resztą parametrów, które wymagają zmiany względem ustawień fabrycznych. Po zakończeniu ustawień należy wcisnąć lewy przycisk (wyjście).

Para- Opis Ustawienia Zakres RDG RDG RDG RDG RDG
metr fabryczne 100 100T 100T/H 110 160T
P30 Histereza grzania 2 K 0,5…6 K √ √ √ √ √
P31 Histereza chłodzenia 1 K 0,5…6 K √ √ √ √ √
P32 Histereza grzejnika 2 K 0,5…6 K √ √ √ √ √
P33 Martwa strefa między ogrzewaniem 2 K 0,5…5 K √ √ √ √ √

i chłodzeniem w trybie komfort
P34 Strefa nieczułości (wD) 2 K 0,5…5 K √ √ √ √ √
P35 Czas całkowania regulatora PI 5 min 0…10 min √ √ √ x x

45 min 0…120 min x x x x √
P36 Temperatura przełączania 16 oC 10…25 oC √ √ √ √ √

ogrzewanie/chłodzenie dla chłodzenia
P37 Temperatura przełączania 28 oC 27…40 oC √ √ √ √ √

ogrzewanie/chłodzenie dla ogrzewania
P38 Funkcjonalność wejścia X1 1 = czujnik 0 – wejście niewykorzystane √ √ √ √ √

zewnętrzny 1 – wyniesiony czujnik temperatury / czujnik 0..6 0..6 0..6 0..6 0..9
temperatury powietrza obiegowego (AI)
2 – przełączanie ogrzewanie/chłodzenie (AI/DI)
3 – przełącznik trybu pracy (DI)
4 – sygnalizator kondensacji (czujnik punktu
rosy) (DI)
5 – załączanie nagrzewnicy elektrycznej (DI)
6 – błąd (DI)
9 – czujnik na nawiewie

P39 X1 – działanie dla wejścia cyfrowego 0 (NO) 0 – normalnie otwarty (NO) √ √ √ √ √
1 – normalnie zamknięty (NC)

P40 Funkcjonalność wejścia X2 2 = 0 – wejście niewykorzystane √ √ √ √ √
przełączanie 1 – wyniesiony czujnik temperatury / czujnik 0..6 0..6 0..6 0..6 0..9
ogrzewanie / temperatury powietrza obiegowego (AI)



chłodzenie 2 – przełączanie ogrzewanie/chłodzenie (AI/DI)
3 – przełącznik trybu pracy (DI)
4 – sygnalizator kondensacji (czujnik punktu
rosy) (DI)
5 – załączanie nagrzewnicy elektrycznej (DI)
6 – błąd (DI)
9 – czujnik na nawiewie

P41 X2 – działanie dla wejścia cyfrowego 0 (NO) 0 – normalnie otwarty (NO) √ √ √ √ √
1 – normalnie zamknięty (NC)

P42 Funkcjonalność wejścia D1 3 – przełącznik 0 – wejście niewykorzystane √ √ √ √ √
trybu pracy 2 – przełączanie ogrzewanie/chłodzenie (AI/DI) 0..6 0..6 0..6 0..6 0..6

3 – przełącznik trybu pracy (DI)
4 – sygnalizator kondensacji (czujnik punktu
rosy) (DI)
5 – załączanie nagrzewnicy elektrycznej (DI)
6 – błąd (DI)

P43 D1 – działanie dla wejścia cyfrowego 0 (NO) 0 – normalnie otwarty (NO) √ √ √ √ √
1 – normalnie zamknięty (NC)

P44 Czas pracy zaworu dla wyjścia Y1/Y2 (dla 150 s 20…300 s √ √ √ x x
regulacji modulowanej PI)

P45 Czas pracy zaworu dla wyjścia Y3/Y4 (dla 150 s 20…300 s √ √ √ x x
regulacji modulowanej PI)

P45 Moc nagrzewnicy elektrycznej na Q2 0kW 0.0…1.2kW x x x x √
(adaptacyjna kompensacja temperatury)

P46 Regulacja Y1/Y2 (jeśli nie skonfigurowany ON/OFF(1) 1 – ON/OFF √ √ √ x x
jako 3-stawna) 2 – PWM

P46 Wyjście Y10 (DC) lub Q1 (2 – stawne) DC 0…10V(2) 1 – ON/OFF x x x x √
2 – DC 0…10V

P46 Prąd nagrzewnicy elektrycznej na Y21 (do 1A 1…5A x x x √ x
celów adaptacyjnej kompensacji
temperatury)

P47 Regulacja Y3/Y4 (jeśli nie skonfigurowany ON/OFF(1) 1 – ON/OFF √ √ √ x x
jako 3-stawna) 2 – PWM

P47 Wyjście Y20 (DC) lub Q2 (2 – stawna) DC 0…10V(2) 1 – ON/OFF x x x x √
2 – DC 0…10V

P48 Minimalny czas pracy urządzenia dla 1 min. 1…20 min. √ √ √ √ √
regulacji 2-stawnej (ON/OFF)

P48 Minimalny czas załączenia wyjść 1 min. 1…20 min. x x x x √
przekaźnikowych Q1, Q2, Q3 parametry
P72, P73, P74( =2,3,4,5):

P49 Minimalny czas postoju urządzenia dla 1 min. 1…20 min. √ √ √ √ √
regulacji 2-stawnej (ON/OFF)

P49 Minimalny czas wyłączenia wyjść 1 min. 1…20 min. x x x x √
przekaźnikowych Q1, Q2, Q3 parametry
P72, P73, P74( =2,3,4,5):

P50 Funkcja obiegu czynnika i kontroli jego OFF OFF – nieaktywna √ √ √ √ √
temperatury (w aplikacji z czujnikiem 1…5 min – aktywna z ustawieniem czasu



przełączającym ogrzewanie/chłodzenie) trwania
P51 Ograniczenie temperatury podłogi OFF OFF – nieaktywne √ √ √ √ √

(zastosowanie – ogrzewanie podłogowe) 10…50 oC – aktywne z ustawionym
ograniczeniem

P52 Praca wentylatora 1 0 – nieaktywny √ √ √ √ √
1 – aktywny
2 – tylko ogrzewanie
3 – tylko chłodzenie

P53 Biegi wentylatora 3-biegowy 1 – 1-biegowy √ √ √ √ x
2 – 3-biegowy

P53 Biegi wentylatora DC 0…10V 1 – 1-biegowy x x x x √
2 – 3-biegowy
3 – DC 0…10V

P54 Opóźnienie wyłączenia wentylatora (dla 60 s 0…360 s √ √ √ √ √
ochrony nagrzewnicy elektrycznej)

P55 Punkt graniczny dla biegu najwyższego 100% 80…100% √ √ √ √ √
ECM: maks. sygnał sterujący wentylatora ECM: 80% ECM: min. sygnał sterujący x x x x √

wentylatora…100%
P56 Punkt przełączania biegu średniego 65% 30…75% √ √ √ √ √

ECM: min. sygnał sterujący wentylatora ECM: 30% ECM: 0%...maks. sygnał sterujący wentylatora x x x x √
P57 Punkt przełączania biegu najniższego 10% 1…15% √ √ √ √ √

ECM: przełączanie wentylatora ECM: 10% ECM: 1…100% x x x x √
P58 Załączanie wentylatora z najwyższego biegu ON ON – aktywne √ √ √ √ √

OFF – nieaktywne
P59 Minimalny czas pracy wentylatora 2 min. 1…6 min. √ √ √ √ √
P60 Fan kick interval w trybie Komfort 0 0…89 min., OFF √ √ √ √ √
P61 Fan kick interval w trybie Energooszczędny OFF 0…359 min., OFF √ √ √ √ √
P62 Czas przypomnienia o czyszczeniu filtrów OFF(0) OFF, 100…9900 godzin √ √ √ √ √
P63 Minimalna temperatura nawiewu OFF OFF, 0…P64 oC x x x x √
P64 Maksymalna temperatura nawiewu OFF OFF, P64…50 oC x x x x √
P65 Nastawa temperatury ochrony dla 8 oC OFF, 5 oC…W Cool Prot = 40 oC maks. √ √ √ √ √

ogrzewania (Frost protection)
P66 Nastawa temperatury ochrony dla OFF OFF, W Heat Prot = 5 oC min….40 oC √ √ √ √ √

chłodzenia
P67 Opóźnienie startu wentylatora 0 sek. 0…180 sek. (RDG100.. 110) √ √ √ √ -

0…360 sek. (RDG160T)
P68 Przedłużenie czasu trwania trybu Komfort OFF(0) OFF(0), 15…360 min. √ √ √ √ √
P69 Tymczasowa nastawa temperatury dla trybu OFF OFF – nieaktywna √ √ √ √ √

Komfort ON – aktywna
P70 Odbiornik podczerwieni ON OFF – nieaktywny x √ √ x √

ON – aktywny
P71 Ponowne załadowanie ustawień fabrycznych OFF OFF – nieaktywne √ √ √ √ √

ON – przywróć ustawienia fabryczne
P72 Funkcja wyjścia Q1 0 0 = brak funkcji x x x x √

1 – wyłączone w trybie ochrony
2 – załączone przy zapotrzebowaniu na



grzanie/chłodzenie (aplikacja 2 – rurowa)
3 – załączone przy zapotrzebowaniu na
grzanie (aplikacja 4 – rurowa)
4 – załączone przy zapotrzebowaniu na
chłodzenie (aplikacja 4 – rurowa)
5 – status, aktywna sekwencja (grzanie lub
chłodzenie)

P73 Funkcja wyjścia Q2 0 0 = brak funkcji x x x x √
1 – wyłączone w trybie ochrony
2 – załączone przy zapotrzebowaniu na
grzanie/chłodzenie (aplikacja 2 – rurowa)
3 – załączone przy zapotrzebowaniu na
grzanie (aplikacja 4 – rurowa)
4 – załączone przy zapotrzebowaniu na
chłodzenie (aplikacja 4 – rurowa)
5 – status, aktywna sekwencja (grzanie lub
chłodzenie)

P74 Funkcja wyjścia Q3 0 0 = brak funkcji x x x x √
1 – wyłączone w trybie ochrony
2 – załączone przy zapotrzebowaniu na
grzanie/chłodzenie (aplikacja 2 – rurowa)
3 – załączone przy zapotrzebowaniu na
grzanie (aplikacja 4 – rurowa)
4 – załączone przy zapotrzebowaniu na
chłodzenie (aplikacja 4 – rurowa)
5 – status, aktywna sekwencja (grzanie lub
chłodzenie)

Parametry – poziom "Ekspert"
Diagnostyka i test
Para- Opis Ustawienia Zakres RDG RDG RDG RDG RDG
metr fabryczne 100 100T 100T/H 110 160T
d01 Typ aplikacji diagnostyka 0 – brak aplikacji √ √ √ √ √

1 – klimakonwektor 2-rurowy
2 – klimakonwektor 2-rurowy z nagrzewnicą elektryczną
3 – klimakonwektor 2-rurowy i grzejnik
4 – klimakonwektor 4-rurowy
5 – 2-stopniowe ogrzewanie lub chłodzenie
6 – klimakonwektor 4-rurowy z nagrzewnicą elektryczną

d02 Status wejścia X1 diagnostyka „---„ = nie wybrano funkcji √ √ √ √ √
0 – nieaktywne (dla DI)
1 – aktywne (dla DI)



0…49 oC – pomiar temperatury powietrza (dla AI)
Err *)
00 – wejście przełączające ogrzewanie / chłodzenie
zamknięte
100 – wejście przełączające ogrzewanie / chłodzenie
otwarte

d03 Status wejścia X2 diagnostyka „---„ = nie wybrano funkcji √ √ √ √ √
0 – nieaktywne (dla DI)
1 – aktywne (dla DI)
0…49 oC – pomiar temperatury powietrza (dla AI)
Err *)
00 – wejście przełączające ogrzewanie / chłodzenie
zamknięte
100 – wejście przełączające ogrzewanie / chłodzenie
otwarte

d04 Status wejścia D1 diagnostyka „---„ = nie wybrano funkcji √ √ √ √ √
0 – nieaktywne (dla DI)
1 – aktywne (dla DI)
00 – wejście przełączające ogrzewanie / chłodzenie
zamknięte
100 – wejście przełączające ogrzewanie / chłodzenie
otwarte

d05 Test do sprawdzenia --- ”---” – brak sygnału z Y1 i Y2 √ √ √ x x
kierunku działania siłownika OPE – wyjście Y1 otwieranie
od Y1/Y2 (by wyjść należy CLO – wyjście Y2 zamykanie
nacisnąć lewy przycisk)

d06 Test do sprawdzenia --- ”---” – brak sygnału z Y3 i Y4 √ √ √ x x
kierunku działania siłownika OPE – wyjście Y3 otwieranie
od Y3/Y4 (by wyjść należy CLO – wyjście Y4 zamykanie
nacisnąć lewy przycisk)

d07 Wersja oprogramowania --- Wyświetla Ux.xx √ √ √ √ √
d08 Tryb testowania wyjścia Q1 --- ‘---‘ = brak sygnału na wyjściu Q1 x x x x √

OPE – wyjście Q1 otwieranie
CLO – wyjście Q1 zamykanie

d09 Tryb testowania wyjścia Q2 --- ‘---‘ = brak sygnału na wyjściu Q2 x x x x √
OPE – wyjście Q2 otwieranie
CLO – wyjście Q2 zamykanie

d10 Tryb testowania wyjścia Q3 --- ‘---‘ = brak sygnału na wyjściu Q3 x x x x √
OPE – wyjście Q3 otwieranie
CLO – wyjście Q3 zamykanie

√ - parametr dostępny    x – parametr niedostępny

*) - jeżeli wejście jest ustawione jako analogowe (P38 lub P40 = 1) lub ustawiane na 0 to w przypadku zwarcia lub nie podłączeniu czujnika pojawi się komunikat „Err”
(dla RDG100., RDG110)


